
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ThermaCAM™ E45

Высококачественная ИК 
диагностика с помощью 
камеры, помещающейся в 
ладони руки

Высокая температурная 
чувствительность

Исключительно высокое качество 
изображения

Возможность использования во всех 
погодных условиях (исполнение IP54)

Запись изображений с частотой 
кадров 50 Гц

Сохранение изображений в 
радиометрическом формате JPEG 
(до 200 изображений)

Широкий спектр дополнительных 
принадлежностей и обьективов

Небольшое расстояние 
фокусировки

Совместимость с программой
ThermaCAM™ Reporter™

Программа ThermaCАМ QuickView™ 
входит в комплект поставки

Параметры получения изображений
Поле зрения/мин. фокусное 
расстояние
Температурная чувствительность, 
Фокусировка
Тип детектора

Спектральный диапазон
Частота обновления изображения
Оптич. разрешение (с 36 мм обьек.)

Представление изображения
Выходной видеосигнал
Внешний дисплей

Измерение
Диапазоны температур

Погрешность
Воспроизводимость 
Режим измерений

Установки посредством меню

Настройка

Коррекция результатов измерений 

Сохранение изображений
Тип
Форматы файлов

Объективы (за доп. плату)
2х телескопический
0,5 широкоугольный
0,25 широкоугольный

Лазерный указатель Laser Locatir™
Классификация
Тип

Батарейная система
Тип

Время работы

Подзарядка батареи

Работа от сети переменного тока 

Напряжение от внешнего источника
Функция энергосбережения

Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность
Исполнение (корпус)
Ударопрочность
Вибростойкость

Вес и размеры
Масса
Размеры
Монтаж на треноге
Материал корпуса

Интерфейсы
USB
RS-232 кабель за доп. плату
Выходной видеосигнал

Типовые значения 19 х 14°/0,3 м 
(с 17-мм объективом)
0,10 °С при 30 °С
Ручная 
Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаж-
даемый микроболометр (160x120 пикселей)
От 7,5 до 13 мкм
50/60 Гц, прогрессивная развертка
300:1

Стандартный RCA видеосигнал, PAL или NTSC
ЖКД размером 2,5  дюйма, 16К цветов

От -20 до +250 °С, имеется вариант с 
измерением до +900 °С 
± 2 °С или  ± 2% 
± 1 °С или  ± 1% 
Перемещаемая точка, максимум по области,
минимум по области, среднее по области,
изотерма
Палитры (цвета побежалости железа, черно-
белая, черно-белая инверсная), автоматическая
регулировка (непрерывная/ручная)
Дата/время, единицы измерения температуры  
С/ F, язык, шкала, поле вывода информации 
(info), яркость ЖКД (высокая/нормальная/низкая)
Коэффициент излучательной способности от 
0,1 до 1,0, отраженный фон 

Встроенная флэш-память (до 200 изображений)
Стандартный радиометрический JPEG-формат

9° x 7°/1,2 м (с 36 мм объек.)
34° x 25°/0,1 м (с 9 мм объек.)
60° x 45°/0,1 м (с 4,5 мм объек.)

Класс 2
Полупроводниковый AlGaInP диодный лазер на: 
1 мВт/635 нм, красный 

Li-Ion аккумуляторная батарея, с возможностью 
замены в полевых условиях 
2 часа непрерывной работы. Дисплей 
показывает состояние батареи
Без извлечения из камеры, при использовании 
адаптера переменного тока или от 12 В автомо-
бильного источника (при использовании допол-
нительного стандартного кабеля). Зарядное 
устройство с двумя отсеками , 12 В
С адаптером переменного тока, 90-260 В перемен-

ного тока, 50/60 Гц, на выходе 12 В постоянного тока

11-16 В постоянного тока 
Автоматическое отключение и дежурный режим

От -15 до +45°С
От -40 до +70°С
При раб. и хран.: от 20 до 80%, без конденсации влаги

IP 54 в соответствии с IEC 359
При работе: 25g, в соответствии с IEC 68-2-29
При работе: 2g, в соответствии с IEC 68-2-6

0,7 кг, включая батарею питания и 17 мм обьектив
265 х 80 х 105 мм
Резьба 1/4 дюйма, глубина отверстия 20 мм 
Пластик и резина

Передача на ПК изображений
Передача на ПК изображений
Стандартный RCA полный видеосигнал

Эксклюзивный представитель 
компании FLIR Systems в России 
и странах СНГ

Пергам-Москва
Почтовый адрес: 129164,
Москва, Проспект Мира, 124, а/я № 38
Офис: 129085, Москва, пр-д 
Ольминского, 3А
Тел.: (495) 775-7525, 682-7054,
682-1389, 682-0249, 682-7084 
Факс: (495) 616-6614
e-mail: post@pergam.ru

Сервисный центр-Москва
Адрес: 129085, Москва,
пр-д Ольминского, 3А
Тел.: (495) 775-7525
Тел./факс: (495) 686-0578
e-mail: support@pergam.ru
www.myservice.ru

Комплект поставки
ThermaCAM™ E45

   ИК камера
   Ударопрочный кейс
   Ремешок для переноски
   Источник питания   
   Крышка объектива
   Программа ThermaCAM™     
   QuickView™
   USB-кабель
   Руководство пользователя
   Шнур питания
   Аккумуляторная батарея (2)
   Зарядное устройство

Дополнительно 
поставляются:

Система сбора и обработки 
информации на базе мобильного
ПК, включая программу 
ThermaCAM™ Reporter™ и цветной 
принтер.

www.flir.ru

ПОРТАТИВНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР

ThermaCAM™ E45

Oт мирового лидера в области
инфракрасных технологий

www.pergam.ru

www.flir.ru



ThermaCAM™ E45:
Доступная по цене ИК камера с 
возможностью анализа изображений

ThermaCAM™ E45 является прочной, имеющей 
небольшую  массу  и  простой  в  эксплуатации 
ИК камерой. Она обеспечивает получение 
радиометрических изображений, позволяющих 
точно измерять температуру объектов. Камера 
захватывает  изображения  с  частотой  кадров 
50 Гц, что позволяет сканировать движущиеся 
объекты.

Камера ThermaCAM™ E45 специально 
разработана для практических задач, 
требующих высокой скорости ИК диагностики.

Прочная, эргономичная и легкая конструкция
Пылевлагонепроницаемый корпус камеры E45 
удовлетворяет требованиям стандарта IP54 и 
позволяет выдерживать воздействие жестких 
условий работы эксплуатации. Имея массу 
меньше  700  г, E45  является  самой  легкой  в  мире 
ИК камерой  в своем  классе.

Просмотр тепловых изображений в реальном 
масштабе времени (50 Гц)
Для обнаружения небольших изменений темпе-
ратуры, которые могут сигнализировать о наличии 
существенных проблем на движущихся объектах, 
"захват" изображений необходимо производить с 
частотой кадров 50 Гц. Более низкая частота кадров 
приводит к получению искаженного изображения и, 
в свою очередь, к пропуску потенциальных 
проблем.

Гибкость хранения JPEG - изображений
Камера позволяет сохранять до 200 ИК изобра-
жений в стандартном формате JPEG, не требую-
щем большого объема памяти, что обеспечивает 
возможность мгновенного просмотра изображе-
ний, сохраненных в полевых условиях. Поскольку 
все изображения в формате JPEG, они легко 
доступны другим пользователям - нет 
необходимости в использовании специальной 
программы для их просмотра.

Быстрая локализация и анализ проблем
Анализ проблем и оценка результатов может быть 
выполнена непосредственно в полевых условиях. 
Перемещаемые перекрестья позволяют измерять и 
анализировать температуру в отдельной точке. 
Наиболее горячая точка в заданной области может 
быть выделена определенным цветом. Камера 
ThermaCAM™ E45 имеет инструменты для анализа, 
которые обеспечивают возможность незамедли-
тельного принятия решений.

Перемещаемое перекрестье: это не просто 
фиксированная точка посередине
Камера ThermaCAM™ E45 предоставляет полную 
возможность измерения температуры для каждого 
из 19200 пикселей (матрица 160 х 120 элементов) 
при использовании текущих и сохраненных 
изображений, что является существенным 
преимуществом по сравнению с одной 
фиксированной точкой в середине изображения.

ThermaCAM™ QuiсkView™: базовая программа 
подготовки отчетов включена в комплект поставки
Камера ThermaCAM™ E45 поставляется вместе с 
программой ThermaCAM™ QuickView™. 
Это позволяет выполнять базовые операции после-
дующего анализа захваченных ИК изображений и 
подготавливать простые отчеты в PDF-формате.
Можно также дополнительно заказать программу 
ThermaCAM Reporter™, базирующуюся на 
приложении Microsoft Word®

.

Управление и режим электропитания
Небольшая масса камеры и долговечная Li-Ion батарея 

обеспечивают возможность проведение непрерывного 

обследования в течение длительного времени. Батарея 

обеспечивает до 2 часов непрерывной работы камеры. 

ThermaCAM™ E45 имеет встроенное зарядное устрой-

ство. В комплект поставки  включена также система 

зарядки на 2 батареи. Она может быть снабжена 

адаптером подзарядки от автомобильного источника 

питания.

Прецизионное измерение температуры - 
исключительно высокое качество изображений
Камера E45 обеспечивает исключительно высокие 

метрологические характеристики (температурная 

чувствительность 0,10 °С) и четкие, свободные от шумов 

высококачественные  изображения  на  экране 

2,5-дюймового цветного ЖКД.

Точная локализация проблем с безо-
пасного расстояния при использо-
вании лазерного целеуказателя 
LocatIR™
Встроенный лазерный целеуказатель 
Laser LocatIR™ позволяет быстро 
производить привязку горячей точки на 
ИК изображении к реальному физичес-
кому объекту. Это обеспечивает более 
высокий уровень безопасности работы 
пользователя, устраняя необходимость 
"показывать пальцем" на проблемы, 
например в высоковольтной аппаратуре.

Простота эксплуатации
Касанием кнопки можно легко 
изменить цветовую палитру, значение 
коэффициента 
излучательной 
способности, 
температур-
ные 
диапазоны и 
другие 
инструменты 
анализа. 
Системы 
встроенных меню 
обеспечивают легкий 
доступ к программным 
средствам с расширенными 
возможностями.

Широкий спектр аксессуаров
При выполнении предупредительного 
технического обслуживания в ограни-
ченном пространстве эффективно 
использование широкоугольного 
объектива. При обследовании объектов, 
находящихся на значительном 
удалении может быть использован 
телеобъектив. Для получения изображе-
ний при наличии прямого солнечного 
освещения на ЖКД имеется солнце-
защитное устройство.

www.flir.ru

(495) 775�7525, 682�7054                                                                              www.pergam.ru


