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Больше изображений 
(хранение 1000 изображений на карте памяти SD)

Выше качество изображений (0,10 °C )

Проще в использовании 

Теперь новое мощное программное обеспечение
включено в комплект поставки!

NETD

«QuickReport»

Обнаружение ущерба от воды Оценка зданий Экономия энергии

BCAM™



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

©Все права сохранены, 2007, FLIR Systems, Inc. Все остальные торговые марки и наименования продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

ВСАМ™, быстрое обнаружение

скрытых дефектов в зданиях

Быстро найти — значит избежать проблем

Проверка температур

Документируйте свою работу

Выявление мест с некачественной изоляцией, приводящих
к потерям энергии. Контролируйте и проверяйте качество
новых строительных конструкций. Найдите скрытые трубо-
проводы и исключите повреждения. Обнаружьте утечки
воздуха. Обнаружьте утечки и минимизируйте затраты на
ремонт Найдите зоны, подверженные росту плесени, которая
может быть опасна. Найдите утечки в плоских крышах.
Используйте ВСАМ для обнаружения проблем и их устранения.

ВСАМ позволяет измерить температуру любого видимого
объекта бесконтактным способом. Визир в середине ИК-
изображения позволяет измерять и анализировать темпе-
ратуру в одной точке. Можно также выделить всю дефектную
область цветом. Вы сможете мгновенно обнаружить самые
разнообразные проблемы в зданиях, посмотрев на их ИК-
изображение.

ВСАМ хранит 1000 изображений в стандартном JPEG-
формате. Изображения можно напрямую вставлять в сообще-
ния электронной почты, Word® или PowerPoint®. Изображения
также совместимы со всеми самыми современными
программами компании FUR. Это позволяет использовать все
изображения, камеры и программы вместе.

Технические данные тепловизора ™:BCAM

Характеристика визуализации

Представление изображения

Измерение

Хранение изображений

Laser locatIR

Аккумулятор

Характеристики окружающей среды

Механические характеристики

Интерфейсы

Комплект поставки CAMB

Поле зрения 25° x 25°
Минимальное фокусное расстояние 0,12 М
Тип детектора Матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлаждаемый микроболометр,

120 х120 пикселей
Фокус Ручной режим

Дисплей 89 мм (3,5 дюйма) цветной ЖК-дисплей (LCD), 16-разрядная поддержка цветов

Диапазон температур от -10 °C до +100 °C

Тепловая чувствительность / NETD 0,10 °C (25 °C)
Режим измерения Точка в центре, цветовая сигнализация выше / ниже, сигнализация нарушения

изоляции, сигнализация точки росы
Управление меню Палитры (цветная или черно-белая), автоматическая настройка

(автоматическая/ручная)
Органы управления настройкой Дата/время, язык, выключение питания, яркость дисплея
Коррекция измерений Изменение коэффициента излучения от 0,1 до 1,0

Тип 1000 изображений. Съемная карта памяти SD (128 Мбайт, в комплекте)
Форматы файлов Стандартный радиометрический JPEG

Классификация Класс 2
Тип

Время работы
Система зарядки В камере, адаптер переменного тока
Работа от сети переменного тока Адаптер переменного тока на 90-260 В, 50/60 Гц
Входное напряжение 11-16 В постоянного напряжения

Диапазон рабочих температур от -15 °C до +50 °C
Исполнение IP54

Масса 550 г
Размеры (Д х Ш х В) 243 x 81 x 103 мм

USB Передача изображений на компьютер

ИК-камера, футляр, источник питания, кистевой ремешок, USB-кабель,
руководство пользователя, kабель питания, аккумулятор, карта памяти SD
(128 Мбайт), QuickReport

Погрешность ±2 °C, ±2 % (от показаний)

Полупроводниковый диодный AlGaInP лазер: 1 мВт, 635 нм (красного свечения)

7 часов непрерывной работы. Состояние аккумулятора отображается на дисплее

Удобство

эксплуатации

и экономия энергии

Исключите

ненужный ремонт

Найдите поврежде-

ния, вызванные

водой, исключите

образование плесени

и снизьте вред

для здоровья

Выполните оценку

новых зданий

Проверьте

качество ремонта

Простота в использовании
BCAM – легкое, эргономичное устройство,
предназначенное для использования
как внутри, так и вне помещений. Камеру
можно держать за ручку одной рукой,
работа с ней интуитивно понятна.
Просто наведите, снимите и сохраните
Ваши ИК-изображения.

Качество изображения
Теперь с улучшенной чувствительностью
– 0,1 NETD (эквивалентная шумовая
тепловая чувствительность). Повышенная
точность изображения мельчайших
температурных отличий и более четкие
изображения на большом ЖК-диспле
и в отчетах.

Хранение изображений
Теперь с картой памяти SD, на которой
можно хранить до 1000 ИК-изображений.
Переносите стандартные JPEG
изображения на компьютер без кабеля.

ПрограммноеобеспечениеQuickReport
Мощное, простое в использовании про-
граммное обеспечение для загрузки изо-
бражений, анализа и подготовки отчетов.

Найдите дефекты теплоизоляции
Теперь еще проще использовать
с сигнализацией нарушения изоляции.
Вы сможете легко обнаружить области,
не отвечающие требованиям к изоляции.

Найдите и предотвратите
повреждения, вызванные влагой
Сигнализация точки росы указывает
области с риском поверхностной
конденсации и роста плесени до
возникновения повреждения.


