
IPLEX LX/LT (серия IV88) Руководство по эксплуатации
Следуя указаниям раздела по установке IPLEX LX/LT, вы сможете легко начать работу с системой 

IPLEX LX/LT. Другие разделы предназначены для использования в качестве краткого справочника по 

основным операциям и особенностям IPLEX LX/LT.

Установка видеоскопа IPLEX LX/LT может быть легко выполнена любым оператором.

Установка состоит из следующих четырех этапов:

1. Извлечение прибора из кейса
Извлекайте оборудование в следующем порядке: Зонд → Системный блок и блок управления.

ВНИМАНИЕ
• Вынимая системный блок из кейса, никогда не держите его за блок управления, зонд или 

универсальный кабель. Это может привести к повреждению оборудования.

2. Подготовка к включению питания
• Использование батареи : Перед установкой видеоскопа убедитесь, что батарея 

полностью заряжена.

• Использование адаптера переменного тока : Подключите адаптер переменного тока к разъему 

адаптера переменного тока на системном блоке, 

убедившись в том, что шнур надежно вставлен.

Перед работой с данным прибором внимательно ознакомьтесь с указаниями и мерами 

предосторожности, приведенными в инструкции по эксплуатации IPLEX LX/LT.

IPLEX LX/LT (серия IV88) Установка

Рукоятка

Зонд

Системный блок и блок управления

Извлеките зонд. Возьмитесь за рукоятку и извлеките системный блок с 
блоком управления, прикрепленным к его задней части.
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3. Включение питания

Удерживайте нажатой кнопку питания ( ) 

на системном блоке в течение не менее двух 

секунд и убедитесь в том, что питание 

включено.

4. Надежно прикрепите оптический адаптер (приобретается дополнительно)

Снимите крышку для наконечника и вручную надежно 

прикрепите оптический адаптер (приобретается 

дополнительно). Затем нажмите кнопку LIGHT ( ) для 

включения подсветки зонда. В случае модели LX 

выберите тип адаптера на экране выбора, а затем 

включите подсветку зонда.

ВНИМАНИЕ
• Сохраните крышку для наконечника для использования в будущем.
• Не используйте инструменты для затягивания или ослабления оптического адаптера наконечника.
• Оптический адаптер наконечника имеет две резьбы. Надежно прикрепите его, вращая муфту по 

часовой стрелке до упора.
• Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на дистальной части зонда не отсоединяется после 

снятия крышки для наконечника.

Системный блок можно использовать в любой из трех приведенных ниже конфигураций установки.

ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте системный блок на ровной устойчивой поверхности. При неустойчивой установке 

системный блок может перевернуться.
• Не устанавливайте системный блок на высоте. Это может привести к падению системного блока и его 

повреждению.
• Поддерживая системный блок при использовании, зацепите рукоятку за что-нибудь, что может 

выдержать его вес, и чтобы при этом не было опасности его падения.
• Устанавливайте штатив на ровную поверхность. Установка штатива на наклонной или неровной 

поверхности опасна, поскольку может привести к его падению.

Кнопка питания ( )

Теперь IPLEX LX/LT готов к работе.

Установка системного блока

Использование рукоятки в 
качестве подставки

Подвешивание за рукоятку Установка на штативе
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При желании можно прикрепить блок 

управления к системному блоку. Его можно 

прикрепить к системному блоку для переноски и 

оставить в таком положении во время 

обследования.

Вставьте подвес на боковой стороне блока 

управления прямо в держатель блока управления на 

боковой или на задней стороне системного блока.

Подвес может не полностью совпадать с углом в держателе 

блока управления, поэтому постарайтесь установить его как 

можно точнее.

1. Нажав рычажок крючка на плечевом ремне, 
присоедините крючок к кольцу для ремня или 
кронштейну для ремня на системном блоке.

Для присоединения ремня при транспортировке 
системного блока предусмотрено два кольца для 
ремня. Чтобы провести обследование, 
присоедините ремень к двум кронштейнам и к 
одному из колец для ремня.

2. Во время обследования присоедините 
плечевой ремень таким образом, чтобы 
сторона с двумя соединениями 
находилась на левой стороне 
системного блока, как показано на 
рисунке справа. Два соединения также 
можно присоединить к правой стороне 
системного блока. Однако такой 
вариант не будет сбалансированным и 
может привести к усложнению 
управления при подключении блока 
управления к стороне системного блока.

Установка блока управления на системном блоке

Присоединение сбоку: 
Для обследования

Присоединение сзади: 
Для транспортировки

Рукоятка

Подвес

Держатель блока управления 
(задний)

Держатель 
блока 
управления 
(боковой)

Кнопка снятия 
блокировки

ВНИМАНИЕ
• Держите системный блок за рукоятку при его 

транспортировке с прикрепленным сзади блоком 
управления. Поднятие системного блока за блок 
управления может вызвать его падение или привести к 
повреждению соединений в результате приложения 
чрезмерной силы.

Использование ремня

Кольцо для ремня

Кронштейн для
ремня

Не присоединено

Для транспортировки Для обследования
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3. Используйте плечевой ремень для переноски IPLEX LX/
LT (системный блок) на плече.

Для 
транспортировки

Для 
обследования

ВНИМАНИЕ
• Универсальный кабель рекомендуется закрепить на 

системном блоке с помощью зонда для предотвращения 
возможных поломок при транспортировке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время транспортировки прикрепите свернутый 

кольцом зонд к рукоятке с помощью ремня.

Составляющие части и функции блока управления

Джойстик [ANGLE]
Операция изгиба

Кнопка [LIVE/GAIN]
Показ прямого изображения/усиления 
(только для модели LX)

Джойстик [MEAS/ENTER]
Выбор пунктов меню, измерение 
(только для модели LX)

Кнопка [VIEW]
Отображение экрана 
воспроизведения/экрана 
уменьшенных изображений

Кнопка [FRZ/REC]
Стоп-кадр/запись обследуемого изображения 
(в двух местах; справа и слева)

Защита джойстика

Рычажок [BRT]
Регулировка 
яркости

Кнопка [MENU/EXIT]
Отображение меню Рукоятка Рычажок [ANGLE LOCK]

Для блокировки операции 
изгиба

Подвес
Для навешивания 
блока управления 
на системный 
блок

Рычажок [ZOOM]
Масштабирование изображения

Быстрый повтор последнего 
изображения
Нажмите кнопку [VIEW] во время показа 
экрана прямого изображения для вывода 
последнего записанного изображения на 
полный экран (экран воспроизведения).

Отображение экрана уменьшенных 
изображений
1. Вставьте в USB-разъем флеш-

накопитель USB, содержащий 
изображение, которое необходимо 
отобразить.

2. Нажимайте кнопку [VIEW] в течение как 
минимум двух секунд для открытия 
экрана уменьшенных изображений.

Повтор изображения
1. На экране уменьшенных изображений 

перемещайте рамку выбора 
уменьшенного изображения с помощью 
джойстика [MEAS/ENTER] для выбора 
нужного уменьшенного изображения.

2. После выбора нужного изображения при 
помощи рамки выбора уменьшенного 
изображения нажмите джойстик [MEAS/
ENTER] для воспроизведения 
выбранного изображения.

Поворот наконечника зонда
Медленно наклоните джойстик 
[ANGLE] в нужном направлении.

Блокировка наконечника 
зонда
1. Потяните вверх рычажок [ANGLE 

LOCK] для включения блокировки.
2. Нажмите вниз рычажок [ANGLE 

LOCK] для разблокировки.

Запись изображения
Перед записью изображения в 
системном блоке необходимо 
отформатировать флеш-накопитель 
USB. Для получения подробной 
информации обратитесь к инструкции 
по эксплуатации IPLEX LX/LT.

Запись неподвижного 
изображения
Нажмите (на короткое время) кнопку 
[FRZ/REC] на блоке управления для 
получения стоп-кадра изображения.
При отображении стоп-кадра 
повторно нажмите кнопку [FRZ/REC] и 
удерживайте ее не менее двух секунд 
для записи неподвижного 
изображения.

Запись видеоизображения
Нажмите кнопку [FRZ/REC] как 
минимум на две секунды (длительное 
нажатие) во время показа прямого 
изображения.
- 4 -



IPLEX LX/LT (серия IV88) Руководство по эксплуатации
Следуя указаниям раздела по установке IPLEX LX/LT, вы сможете легко начать работу с системой 

IPLEX LX/LT. Другие разделы предназначены для использования в качестве краткого справочника по 

основным операциям и особенностям IPLEX LX/LT.

Установка видеоскопа IPLEX LX/LT может быть легко выполнена любым оператором.

Установка состоит из следующих четырех этапов:

1. Извлечение прибора из кейса
Извлекайте оборудование в следующем порядке: Зонд → Системный блок и блок управления.

ВНИМАНИЕ
• Вынимая системный блок из кейса, никогда не держите его за блок управления, зонд или 

универсальный кабель. Это может привести к повреждению оборудования.

2. Подготовка к включению питания
• Использование батареи : Перед установкой видеоскопа убедитесь, что батарея 

полностью заряжена.

• Использование адаптера переменного тока : Подключите адаптер переменного тока к разъему 

адаптера переменного тока на системном блоке, 

убедившись в том, что шнур надежно вставлен.

Перед работой с данным прибором внимательно ознакомьтесь с указаниями и мерами 

предосторожности, приведенными в инструкции по эксплуатации IPLEX LX/LT.

IPLEX LX/LT (серия IV88) Установка

Рукоятка

Зонд

Системный блок и блок управления

Извлеките зонд. Возьмитесь за рукоятку и извлеките системный блок с 
блоком управления, прикрепленным к его задней части.
- 1 -
3. Включение питания

Удерживайте нажатой кнопку питания ( ) 

на системном блоке в течение не менее двух 

секунд и убедитесь в том, что питание 

включено.

4. Надежно прикрепите оптический адаптер (приобретается дополнительно)

Снимите крышку для наконечника и вручную надежно 

прикрепите оптический адаптер (приобретается 

дополнительно). Затем нажмите кнопку LIGHT ( ) для 

включения подсветки зонда. В случае модели LX 

выберите тип адаптера на экране выбора, а затем 

включите подсветку зонда.

ВНИМАНИЕ
• Сохраните крышку для наконечника для использования в будущем.
• Не используйте инструменты для затягивания или ослабления оптического адаптера наконечника.
• Оптический адаптер наконечника имеет две резьбы. Надежно прикрепите его, вращая муфту по 

часовой стрелке до упора.
• Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на дистальной части зонда не отсоединяется после 

снятия крышки для наконечника.

Системный блок можно использовать в любой из трех приведенных ниже конфигураций установки.

ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте системный блок на ровной устойчивой поверхности. При неустойчивой установке 

системный блок может перевернуться.
• Не устанавливайте системный блок на высоте. Это может привести к падению системного блока и его 

повреждению.
• Поддерживая системный блок при использовании, зацепите рукоятку за что-нибудь, что может 

выдержать его вес, и чтобы при этом не было опасности его падения.
• Устанавливайте штатив на ровную поверхность. Установка штатива на наклонной или неровной 

поверхности опасна, поскольку может привести к его падению.

Кнопка питания ( )

Теперь IPLEX LX/LT готов к работе.

Установка системного блока

Использование рукоятки в 
качестве подставки

Подвешивание за рукоятку Установка на штативе
- 2 -
При желании можно прикрепить блок 

управления к системному блоку. Его можно 

прикрепить к системному блоку для переноски и 

оставить в таком положении во время 

обследования.

Вставьте подвес на боковой стороне блока 

управления прямо в держатель блока управления на 

боковой или на задней стороне системного блока.

Подвес может не полностью совпадать с углом в держателе 

блока управления, поэтому постарайтесь установить его как 

можно точнее.

1. Нажав рычажок крючка на плечевом ремне, 
присоедините крючок к кольцу для ремня или 
кронштейну для ремня на системном блоке.

Для присоединения ремня при транспортировке 
системного блока предусмотрено два кольца для 
ремня. Чтобы провести обследование, 
присоедините ремень к двум кронштейнам и к 
одному из колец для ремня.

2. Во время обследования присоедините 
плечевой ремень таким образом, чтобы 
сторона с двумя соединениями 
находилась на левой стороне 
системного блока, как показано на 
рисунке справа. Два соединения также 
можно присоединить к правой стороне 
системного блока. Однако такой 
вариант не будет сбалансированным и 
может привести к усложнению 
управления при подключении блока 
управления к стороне системного блока.

Установка блока управления на системном блоке

Присоединение сбоку: 
Для обследования

Присоединение сзади: 
Для транспортировки

Рукоятка

Подвес

Держатель блока управления 
(задний)

Держатель 
блока 
управления 
(боковой)

Кнопка снятия 
блокировки

ВНИМАНИЕ
• Держите системный блок за рукоятку при его 

транспортировке с прикрепленным сзади блоком 
управления. Поднятие системного блока за блок 
управления может вызвать его падение или привести к 
повреждению соединений в результате приложения 
чрезмерной силы.

Использование ремня

Кольцо для ремня

Кронштейн для
ремня

Не присоединено

Для транспортировки Для обследования
- 3 -
3. Используйте плечевой ремень для переноски IPLEX LX/
LT (системный блок) на плече.

Для 
транспортировки

Для 
обследования

ВНИМАНИЕ
• Универсальный кабель рекомендуется закрепить на 

системном блоке с помощью зонда для предотвращения 
возможных поломок при транспортировке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время транспортировки прикрепите свернутый 

кольцом зонд к рукоятке с помощью ремня.

Составляющие части и функции блока управления

Джойстик [ANGLE]
Операция изгиба

Кнопка [LIVE/GAIN]
Показ прямого изображения/усиления 
(только для модели LX)

Джойстик [MEAS/ENTER]
Выбор пунктов меню, измерение 
(только для модели LX)

Кнопка [VIEW]
Отображение экрана 
воспроизведения/экрана 
уменьшенных изображений

Кнопка [FRZ/REC]
Стоп-кадр/запись обследуемого изображения 
(в двух местах; справа и слева)

Защита джойстика

Рычажок [BRT]
Регулировка 
яркости

Кнопка [MENU/EXIT]
Отображение меню Рукоятка Рычажок [ANGLE LOCK]

Для блокировки операции 
изгиба

Подвес
Для навешивания 
блока управления 
на системный 
блок

Рычажок [ZOOM]
Масштабирование изображения

Быстрый повтор последнего 
изображения
Нажмите кнопку [VIEW] во время показа 
экрана прямого изображения для вывода 
последнего записанного изображения на 
полный экран (экран воспроизведения).

Отображение экрана уменьшенных 
изображений
1. Вставьте в USB-разъем флеш-

накопитель USB, содержащий 
изображение, которое необходимо 
отобразить.

2. Нажимайте кнопку [VIEW] в течение как 
минимум двух секунд для открытия 
экрана уменьшенных изображений.

Повтор изображения
1. На экране уменьшенных изображений 

перемещайте рамку выбора 
уменьшенного изображения с помощью 
джойстика [MEAS/ENTER] для выбора 
нужного уменьшенного изображения.

2. После выбора нужного изображения при 
помощи рамки выбора уменьшенного 
изображения нажмите джойстик [MEAS/
ENTER] для воспроизведения 
выбранного изображения.

Поворот наконечника зонда
Медленно наклоните джойстик 
[ANGLE] в нужном направлении.

Блокировка наконечника 
зонда
1. Потяните вверх рычажок [ANGLE 

LOCK] для включения блокировки.
2. Нажмите вниз рычажок [ANGLE 

LOCK] для разблокировки.

Запись изображения
Перед записью изображения в 
системном блоке необходимо 
отформатировать флеш-накопитель 
USB. Для получения подробной 
информации обратитесь к инструкции 
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Нажмите (на короткое время) кнопку 
[FRZ/REC] на блоке управления для 
получения стоп-кадра изображения.
При отображении стоп-кадра 
повторно нажмите кнопку [FRZ/REC] и 
удерживайте ее не менее двух секунд 
для записи неподвижного 
изображения.

Запись видеоизображения
Нажмите кнопку [FRZ/REC] как 
минимум на две секунды (длительное 
нажатие) во время показа прямого 
изображения.
- 4 -



IPLEX LX/LT (серия IV88) Руководство по эксплуатации
Следуя указаниям раздела по установке IPLEX LX/LT, вы сможете легко начать работу с системой 

IPLEX LX/LT. Другие разделы предназначены для использования в качестве краткого справочника по 

основным операциям и особенностям IPLEX LX/LT.

Установка видеоскопа IPLEX LX/LT может быть легко выполнена любым оператором.

Установка состоит из следующих четырех этапов:

1. Извлечение прибора из кейса
Извлекайте оборудование в следующем порядке: Зонд → Системный блок и блок управления.

ВНИМАНИЕ
• Вынимая системный блок из кейса, никогда не держите его за блок управления, зонд или 

универсальный кабель. Это может привести к повреждению оборудования.

2. Подготовка к включению питания
• Использование батареи : Перед установкой видеоскопа убедитесь, что батарея 

полностью заряжена.

• Использование адаптера переменного тока : Подключите адаптер переменного тока к разъему 

адаптера переменного тока на системном блоке, 

убедившись в том, что шнур надежно вставлен.

Перед работой с данным прибором внимательно ознакомьтесь с указаниями и мерами 

предосторожности, приведенными в инструкции по эксплуатации IPLEX LX/LT.

IPLEX LX/LT (серия IV88) Установка

Рукоятка

Зонд

Системный блок и блок управления

Извлеките зонд. Возьмитесь за рукоятку и извлеките системный блок с 
блоком управления, прикрепленным к его задней части.
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3. Включение питания

Удерживайте нажатой кнопку питания ( ) 

на системном блоке в течение не менее двух 

секунд и убедитесь в том, что питание 

включено.

4. Надежно прикрепите оптический адаптер (приобретается дополнительно)

Снимите крышку для наконечника и вручную надежно 

прикрепите оптический адаптер (приобретается 

дополнительно). Затем нажмите кнопку LIGHT ( ) для 

включения подсветки зонда. В случае модели LX 

выберите тип адаптера на экране выбора, а затем 

включите подсветку зонда.

ВНИМАНИЕ
• Сохраните крышку для наконечника для использования в будущем.
• Не используйте инструменты для затягивания или ослабления оптического адаптера наконечника.
• Оптический адаптер наконечника имеет две резьбы. Надежно прикрепите его, вращая муфту по 

часовой стрелке до упора.
• Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на дистальной части зонда не отсоединяется после 

снятия крышки для наконечника.

Системный блок можно использовать в любой из трех приведенных ниже конфигураций установки.

ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте системный блок на ровной устойчивой поверхности. При неустойчивой установке 

системный блок может перевернуться.
• Не устанавливайте системный блок на высоте. Это может привести к падению системного блока и его 

повреждению.
• Поддерживая системный блок при использовании, зацепите рукоятку за что-нибудь, что может 

выдержать его вес, и чтобы при этом не было опасности его падения.
• Устанавливайте штатив на ровную поверхность. Установка штатива на наклонной или неровной 

поверхности опасна, поскольку может привести к его падению.

Кнопка питания ( )

Теперь IPLEX LX/LT готов к работе.

Установка системного блока

Использование рукоятки в 
качестве подставки

Подвешивание за рукоятку Установка на штативе
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При желании можно прикрепить блок 

управления к системному блоку. Его можно 

прикрепить к системному блоку для переноски и 

оставить в таком положении во время 

обследования.

Вставьте подвес на боковой стороне блока 

управления прямо в держатель блока управления на 

боковой или на задней стороне системного блока.

Подвес может не полностью совпадать с углом в держателе 

блока управления, поэтому постарайтесь установить его как 

можно точнее.

1. Нажав рычажок крючка на плечевом ремне, 
присоедините крючок к кольцу для ремня или 
кронштейну для ремня на системном блоке.

Для присоединения ремня при транспортировке 
системного блока предусмотрено два кольца для 
ремня. Чтобы провести обследование, 
присоедините ремень к двум кронштейнам и к 
одному из колец для ремня.

2. Во время обследования присоедините 
плечевой ремень таким образом, чтобы 
сторона с двумя соединениями 
находилась на левой стороне 
системного блока, как показано на 
рисунке справа. Два соединения также 
можно присоединить к правой стороне 
системного блока. Однако такой 
вариант не будет сбалансированным и 
может привести к усложнению 
управления при подключении блока 
управления к стороне системного блока.

Установка блока управления на системном блоке

Присоединение сбоку: 
Для обследования

Присоединение сзади: 
Для транспортировки

Рукоятка

Подвес

Держатель блока управления 
(задний)

Держатель 
блока 
управления 
(боковой)

Кнопка снятия 
блокировки

ВНИМАНИЕ
• Держите системный блок за рукоятку при его 

транспортировке с прикрепленным сзади блоком 
управления. Поднятие системного блока за блок 
управления может вызвать его падение или привести к 
повреждению соединений в результате приложения 
чрезмерной силы.

Использование ремня

Кольцо для ремня

Кронштейн для
ремня

Не присоединено

Для транспортировки Для обследования
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3. Используйте плечевой ремень для переноски IPLEX LX/
LT (системный блок) на плече.

Для 
транспортировки

Для 
обследования

ВНИМАНИЕ
• Универсальный кабель рекомендуется закрепить на 

системном блоке с помощью зонда для предотвращения 
возможных поломок при транспортировке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время транспортировки прикрепите свернутый 

кольцом зонд к рукоятке с помощью ремня.

Составляющие части и функции блока управления

Джойстик [ANGLE]
Операция изгиба

Кнопка [LIVE/GAIN]
Показ прямого изображения/усиления 
(только для модели LX)

Джойстик [MEAS/ENTER]
Выбор пунктов меню, измерение 
(только для модели LX)

Кнопка [VIEW]
Отображение экрана 
воспроизведения/экрана 
уменьшенных изображений

Кнопка [FRZ/REC]
Стоп-кадр/запись обследуемого изображения 
(в двух местах; справа и слева)

Защита джойстика

Рычажок [BRT]
Регулировка 
яркости

Кнопка [MENU/EXIT]
Отображение меню Рукоятка Рычажок [ANGLE LOCK]

Для блокировки операции 
изгиба

Подвес
Для навешивания 
блока управления 
на системный 
блок

Рычажок [ZOOM]
Масштабирование изображения

Быстрый повтор последнего 
изображения
Нажмите кнопку [VIEW] во время показа 
экрана прямого изображения для вывода 
последнего записанного изображения на 
полный экран (экран воспроизведения).

Отображение экрана уменьшенных 
изображений
1. Вставьте в USB-разъем флеш-

накопитель USB, содержащий 
изображение, которое необходимо 
отобразить.

2. Нажимайте кнопку [VIEW] в течение как 
минимум двух секунд для открытия 
экрана уменьшенных изображений.

Повтор изображения
1. На экране уменьшенных изображений 

перемещайте рамку выбора 
уменьшенного изображения с помощью 
джойстика [MEAS/ENTER] для выбора 
нужного уменьшенного изображения.

2. После выбора нужного изображения при 
помощи рамки выбора уменьшенного 
изображения нажмите джойстик [MEAS/
ENTER] для воспроизведения 
выбранного изображения.

Поворот наконечника зонда
Медленно наклоните джойстик 
[ANGLE] в нужном направлении.

Блокировка наконечника 
зонда
1. Потяните вверх рычажок [ANGLE 

LOCK] для включения блокировки.
2. Нажмите вниз рычажок [ANGLE 

LOCK] для разблокировки.

Запись изображения
Перед записью изображения в 
системном блоке необходимо 
отформатировать флеш-накопитель 
USB. Для получения подробной 
информации обратитесь к инструкции 
по эксплуатации IPLEX LX/LT.

Запись неподвижного 
изображения
Нажмите (на короткое время) кнопку 
[FRZ/REC] на блоке управления для 
получения стоп-кадра изображения.
При отображении стоп-кадра 
повторно нажмите кнопку [FRZ/REC] и 
удерживайте ее не менее двух секунд 
для записи неподвижного 
изображения.

Запись видеоизображения
Нажмите кнопку [FRZ/REC] как 
минимум на две секунды (длительное 
нажатие) во время показа прямого 
изображения.
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IPLEX LX/LT (серия IV88) Руководство по эксплуатации
Следуя указаниям раздела по установке IPLEX LX/LT, вы сможете легко начать работу с системой 

IPLEX LX/LT. Другие разделы предназначены для использования в качестве краткого справочника по 

основным операциям и особенностям IPLEX LX/LT.

Установка видеоскопа IPLEX LX/LT может быть легко выполнена любым оператором.

Установка состоит из следующих четырех этапов:

1. Извлечение прибора из кейса
Извлекайте оборудование в следующем порядке: Зонд → Системный блок и блок управления.

ВНИМАНИЕ
• Вынимая системный блок из кейса, никогда не держите его за блок управления, зонд или 

универсальный кабель. Это может привести к повреждению оборудования.

2. Подготовка к включению питания
• Использование батареи : Перед установкой видеоскопа убедитесь, что батарея 

полностью заряжена.

• Использование адаптера переменного тока : Подключите адаптер переменного тока к разъему 

адаптера переменного тока на системном блоке, 

убедившись в том, что шнур надежно вставлен.

Перед работой с данным прибором внимательно ознакомьтесь с указаниями и мерами 

предосторожности, приведенными в инструкции по эксплуатации IPLEX LX/LT.

IPLEX LX/LT (серия IV88) Установка

Рукоятка

Зонд

Системный блок и блок управления

Извлеките зонд. Возьмитесь за рукоятку и извлеките системный блок с 
блоком управления, прикрепленным к его задней части.
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3. Включение питания

Удерживайте нажатой кнопку питания ( ) 

на системном блоке в течение не менее двух 

секунд и убедитесь в том, что питание 

включено.

4. Надежно прикрепите оптический адаптер (приобретается дополнительно)

Снимите крышку для наконечника и вручную надежно 

прикрепите оптический адаптер (приобретается 

дополнительно). Затем нажмите кнопку LIGHT ( ) для 

включения подсветки зонда. В случае модели LX 

выберите тип адаптера на экране выбора, а затем 

включите подсветку зонда.

ВНИМАНИЕ
• Сохраните крышку для наконечника для использования в будущем.
• Не используйте инструменты для затягивания или ослабления оптического адаптера наконечника.
• Оптический адаптер наконечника имеет две резьбы. Надежно прикрепите его, вращая муфту по 

часовой стрелке до упора.
• Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на дистальной части зонда не отсоединяется после 

снятия крышки для наконечника.

Системный блок можно использовать в любой из трех приведенных ниже конфигураций установки.

ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте системный блок на ровной устойчивой поверхности. При неустойчивой установке 

системный блок может перевернуться.
• Не устанавливайте системный блок на высоте. Это может привести к падению системного блока и его 

повреждению.
• Поддерживая системный блок при использовании, зацепите рукоятку за что-нибудь, что может 

выдержать его вес, и чтобы при этом не было опасности его падения.
• Устанавливайте штатив на ровную поверхность. Установка штатива на наклонной или неровной 

поверхности опасна, поскольку может привести к его падению.

Кнопка питания ( )

Теперь IPLEX LX/LT готов к работе.

Установка системного блока

Использование рукоятки в 
качестве подставки

Подвешивание за рукоятку Установка на штативе
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При желании можно прикрепить блок 

управления к системному блоку. Его можно 

прикрепить к системному блоку для переноски и 

оставить в таком положении во время 

обследования.

Вставьте подвес на боковой стороне блока 

управления прямо в держатель блока управления на 

боковой или на задней стороне системного блока.

Подвес может не полностью совпадать с углом в держателе 

блока управления, поэтому постарайтесь установить его как 

можно точнее.

1. Нажав рычажок крючка на плечевом ремне, 
присоедините крючок к кольцу для ремня или 
кронштейну для ремня на системном блоке.

Для присоединения ремня при транспортировке 
системного блока предусмотрено два кольца для 
ремня. Чтобы провести обследование, 
присоедините ремень к двум кронштейнам и к 
одному из колец для ремня.

2. Во время обследования присоедините 
плечевой ремень таким образом, чтобы 
сторона с двумя соединениями 
находилась на левой стороне 
системного блока, как показано на 
рисунке справа. Два соединения также 
можно присоединить к правой стороне 
системного блока. Однако такой 
вариант не будет сбалансированным и 
может привести к усложнению 
управления при подключении блока 
управления к стороне системного блока.

Установка блока управления на системном блоке

Присоединение сбоку: 
Для обследования

Присоединение сзади: 
Для транспортировки

Рукоятка

Подвес

Держатель блока управления 
(задний)

Держатель 
блока 
управления 
(боковой)

Кнопка снятия 
блокировки

ВНИМАНИЕ
• Держите системный блок за рукоятку при его 

транспортировке с прикрепленным сзади блоком 
управления. Поднятие системного блока за блок 
управления может вызвать его падение или привести к 
повреждению соединений в результате приложения 
чрезмерной силы.

Использование ремня

Кольцо для ремня

Кронштейн для
ремня

Не присоединено

Для транспортировки Для обследования
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3. Используйте плечевой ремень для переноски IPLEX LX/
LT (системный блок) на плече.

Для 
транспортировки

Для 
обследования

ВНИМАНИЕ
• Универсальный кабель рекомендуется закрепить на 

системном блоке с помощью зонда для предотвращения 
возможных поломок при транспортировке.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время транспортировки прикрепите свернутый 

кольцом зонд к рукоятке с помощью ремня.

Составляющие части и функции блока управления

Джойстик [ANGLE]
Операция изгиба

Кнопка [LIVE/GAIN]
Показ прямого изображения/усиления 
(только для модели LX)

Джойстик [MEAS/ENTER]
Выбор пунктов меню, измерение 
(только для модели LX)

Кнопка [VIEW]
Отображение экрана 
воспроизведения/экрана 
уменьшенных изображений

Кнопка [FRZ/REC]
Стоп-кадр/запись обследуемого изображения 
(в двух местах; справа и слева)

Защита джойстика

Рычажок [BRT]
Регулировка 
яркости

Кнопка [MENU/EXIT]
Отображение меню Рукоятка Рычажок [ANGLE LOCK]

Для блокировки операции 
изгиба

Подвес
Для навешивания 
блока управления 
на системный 
блок

Рычажок [ZOOM]
Масштабирование изображения

Быстрый повтор последнего 
изображения
Нажмите кнопку [VIEW] во время показа 
экрана прямого изображения для вывода 
последнего записанного изображения на 
полный экран (экран воспроизведения).

Отображение экрана уменьшенных 
изображений
1. Вставьте в USB-разъем флеш-

накопитель USB, содержащий 
изображение, которое необходимо 
отобразить.

2. Нажимайте кнопку [VIEW] в течение как 
минимум двух секунд для открытия 
экрана уменьшенных изображений.

Повтор изображения
1. На экране уменьшенных изображений 

перемещайте рамку выбора 
уменьшенного изображения с помощью 
джойстика [MEAS/ENTER] для выбора 
нужного уменьшенного изображения.

2. После выбора нужного изображения при 
помощи рамки выбора уменьшенного 
изображения нажмите джойстик [MEAS/
ENTER] для воспроизведения 
выбранного изображения.

Поворот наконечника зонда
Медленно наклоните джойстик 
[ANGLE] в нужном направлении.

Блокировка наконечника 
зонда
1. Потяните вверх рычажок [ANGLE 

LOCK] для включения блокировки.
2. Нажмите вниз рычажок [ANGLE 

LOCK] для разблокировки.

Запись изображения
Перед записью изображения в 
системном блоке необходимо 
отформатировать флеш-накопитель 
USB. Для получения подробной 
информации обратитесь к инструкции 
по эксплуатации IPLEX LX/LT.

Запись неподвижного 
изображения
Нажмите (на короткое время) кнопку 
[FRZ/REC] на блоке управления для 
получения стоп-кадра изображения.
При отображении стоп-кадра 
повторно нажмите кнопку [FRZ/REC] и 
удерживайте ее не менее двух секунд 
для записи неподвижного 
изображения.

Запись видеоизображения
Нажмите кнопку [FRZ/REC] как 
минимум на две секунды (длительное 
нажатие) во время показа прямого 
изображения.
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Нажмите кнопку [MENU/EXIT] для отображения экрана меню.

Главное меню Подменю Описание функции

СОПР.ТЕКСТ — Ввод заголовка.

БАЛАНС БЕЛ — Задает параметры баланса белого в системе. После смены оптического адаптера, сделайте 
снимок белого объекта, например, листа бумаги.
Выберите пункт “ВЫПОЛНИТЬ” для установки баланса белого.
Во время показа стоп-кадра выбрать баланс белого невозможно.

СМЕНИТЬ 
КАТАЛОГ

— Установка папки, которая будет использоваться для записи и воспроизведения 
фотоснимков и видеоизображений.

Отображаемая индикация

Индикатор усиленной яркости Hi-Beam 
(только для модели LX)

Индикатор температуры 
(только для модели LX)

Индикатор заряда батареи

Индикатор света

ЛоготипПорядковый номерЗаголовокДата/время

Уровень масштабирования

Уровень яркости

Режим усиления (только для
модели LX)

Название оптического адаптера
(только для модели LX)

Индикатор записи/воспроизведения
Индикатор стоп-кадра

Отображение экрана меню

ПодменюГлавное меню

Индикация и функции меню экрана стоп-кадра/прямого изображения
- 5 -
ЗАПИСЬ ДОБАВИТЬ 
МАРКУ ФАЙЛА

Установка необходимости добавления метки “_A”, “_B” или “_C” в конце имени файла.
ВКЛ. :Необходимо подтверждение для добавления метки в конце имени файла 

каждый раз при записи фотоснимка или видеоизображения.
ВЫКЛ. :Метка не будет добавляться в конце имени файла.

ПЕЧАТЬ ЭКРАН Устанавливается, будет ли вместе с фотоснимком или видеоизображением записываться 
графическое отображение даты, времени, заголовка и логотипа.

ФУНКЦИЯ 
ЗАПИСИ

Установка операций для кнопки [FRZ/REC]. При нажатии и удержании нажатой кнопки 
[FRZ/REC] выполняются следующие операции.
<Если выбран режим “ФОТО/ВИДЕО”>
Экран прямого изображения : Запись фотоснимков и видеоизображений.
Стоп-кадр : Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.
<Если выбран режим “ТОЛЬКО ФОТО”>
Экран прямого изображения : Запись только фотоснимка.
Стоп-кадр :Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.

ВЫБЕРИТЕ 
МОДЕЛЬ 
ОБЪЕКТИВА

— Выберите оптический адаптер 8,5-мм типа.
Выполните начальные установки для стереоскопического оптического адаптера 8,5-мм 
типа.

НАСТРОЙКИ ФОРМАТ 
СРЕДСТВА 

ЗАПИСИ

Форматирование флеш-накопителя USB.

ДАТА/ВРЕМЯ/
ЛОГО

Задает режим отображения нижней строки экрана.
Отображение даты, времени и заголовка.
ВСЁ :Отображение даты, времени, заголовка, логотипа OLYMPUS, 

названия оптического адаптера, уровня масштабирования и уровня 
яркости.

ДАТА/ВРЕМЯ/ЛОГО :Отображение даты, времени, заголовка и логотипа OLYMPUS.
ДАТА/ВРЕМЯ :Отображение даты, времени и заголовка.
ВЫКЛ. :Ничего не отображается.

ЗУММЕР ВКЛ./
ВЫКЛ.

Режим воспроизведения звуковых сигналов через встроенные динамики.
ВКЛ.: Звуковые сигналы воспроизводятся.
ВЫКЛ.: Звуковые сигналы не воспроизводятся.

ДАТА ВРЕМЯ Установка даты и времени.

ЯЗЫК Переключение языка отображения меню.
Выберите один из доступных языков.

Меню Описание функции

УДАЛИТЬ Удаление изображений, записанных на флеш-накопитель USB.

СМЕНИТЬ КАТАЛОГ
(Только экран уменьшенных изображений)

Установка папки, которая будет использоваться для записи и 
воспроизведения фотоснимков и видеоизображений.

КОПИРОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Копирование изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕМЕСТФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Перемещение изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Редактирование имени файла изображения, записанного на флеш-
накопитель USB.

ФОРМАТ СРЕДСТВА ЗАПИСИ
(Только экран уменьшенных изображений)

Форматирование флеш-накопителя USB.

Главное меню Подменю Описание функции

Индикация и функции экрана уменьшенных изображений/воспроизведения
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Ввод текста с экранной клавиатуры

1. Выберите режим ввода и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите текстовую кнопку, назначенную букве, которую необходимо ввести, и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Отредактируйте введенные данные при необходимости.

Выберите предустановленный заголовок

1. Выберите пункт “ПРЕДУСТАНОВКА” и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите из списка необходимый предустановленный заголовок, а затем нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Для ввода полного заголовка повторите шаги 1 и 2.

При работе с данным прибором принимайте во внимание следующие предупреждения об опасности.

ОПАСНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор для обследования внутренних органов людей и животных. 

Человек или животное могут получить травму.

ОСТОРОЖНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор в легко воспламеняющейся среде. Это может привести к 

взрыву или вызвать пожар.
• Не используйте прибор в среде, насыщенной мелкими частицами, такими как металлическая пыль.
• Данный прибор и прилагаемый кейс, за исключением зондов, не являются водонепроницаемыми. За 

исключением зонда, ни в коем случае не используйте и не храните этот прибор в месте, где он может 
подвергнуться воздействию воды. Это может привести к поражению электрическим током.

• Ни в коем случае не используйте данный прибор на участке электрооборудования, находящегося под 
напряжением. Поскольку внешнее покрытие зонда является проводником, соприкосновение с деталью, 
находящейся под напряжением, может вызвать поражение электрическим током.

• Всегда выключайте кнопку LIGHT ( ), если прибор не используется. Излучаемый зондом свет может нагреть 
находящийся рядом предмет и вызвать его возгорание.

• Подсветка или внутренний нагрев от электрических деталей могут привести к сильному разогреву 
дистального наконечника зонда. Не забывайте выключать источник света перед прикреплением и 
отсоединением оптического адаптера. Прикосновение к дистальной части сразу же после выключения 
источника света может привести к ожогу кожи.

• Не допускайте прямого попадания в глаза света, излучаемого дистальной частью зонда. Это может привести 
к травме глаз.

• При возникновении каких-либо затруднений во время операции изгиба не продолжайте изгиб принудительно. 
Это может привести к повреждению зонда или осматриваемого объекта.

• Не подвергайте поверхность ЖКД ударам или сильному нажиму. Это может повредить экран ЖКД или 
вызвать травму.

• Не царапайте экран ЖКД твердыми или острыми объектами. Это может привести к возникновению трещин 
или царапин на панели ЖКД.

• Не допускайте попадания металлических предметов или жидкости, например воды, в батарейный отсек или 
на контакты батареи. При попадании в устройство посторонних предметов отсоедините батарею и блок 
питания от IPLEX LX/LT (системный блок) и немедленно обратитесь в компанию Olympus.

• Не прикасайтесь к контактам незащищенной рукой. Это может вызвать неисправность оборудования или 
привести к поражению электрическим током.

• Не допускайте попадания металлических или посторонних предметов в устройство через разъемы или любые другие 
отверстия. Это может вызвать неисправность оборудования или привести к поражению электрическим током.

Ввод заголовка

Порядковый номер (3 цифры)

Кнопка регистрации 
предустановленного заголовка

Поле ввода заголовка

Кнопка выбора
предустановленного заголовка

Клавиатура

Предупреждения об опасности
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• В случае возникновения неисправности, например появления дыма, обнаружения постороннего запаха или 
возникновения постороннего шума, немедленно прекратите использование оборудования и не включайте его 
снова, даже если оно выглядит исправным.

• При транспортировке данного оборудования выключите питание и извлеките батарею. Чрезвычайно опасно 
выполнять транспортировку данного оборудования во включенном состоянии, поскольку это может привести 
к неожиданным происшествиям.

При обращении с батареей следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям об 

опасности. В противном случае может произойти протекание жидкости, чрезмерный перегрев, 

возникновение дыма, взрыв батареи, поражение электрическим током и/или получение ожогов.

ОПАСНО
• В случае использования литиево-ионной батареи используйте батарею и зарядное устройство, 

предназначенные для серии IPLEX LX/LT.
• Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации батареи и зарядного устройства для 

полного понимания информации, содержащейся в них, и соблюдайте эти инструкции во время использования.
• Не устанавливайте батарею в обратной полярности и не используйте ее в таком положении. Если батарею 

невозможно правильно установить в приборе, не пытайтесь вставить ее силой.
• Не допускается короткое замыкание контактов.
• Не пытайтесь нанести припой непосредственно на клемму. Это может вызвать такие опасные ситуации, как 

разрушение предохранительного клапана клеммы или разбрызгивание жидкости из батареи.
• Не замыкайте контакты батареи металлическим предметом, а также не храните и не переносите батарею 

вместе с металлическими предметами.
• Не подключайте батарею напрямую к выходному разъему питания или прикуривателю автомобиля.
• Не нагревайте батарею и не бросайте ее в огонь. Это может привести к взрыву.
• Попадание жидкости из батареи в глаза может привести к потере зрения. В случае попадания жидкости 

тщательно промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за помощью к врачу.
• Не пытайтесь открывать или вносить изменения в батарею. Это может привести к взрыву или вызвать пожар.
• Не погружайте батарею в пресную или соленую воду и не смачивайте ее.
• Не заряжайте батарею рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к взрыву или 

вызвать пожар.
• Не прокалывайте батарею иглой, не ударяйте батарею молотком и не наступайте на батарею. Это может 

привести к взрыву или вызвать пожар.
• Ни в коем случае не роняйте, не бросайте батарею и не подвергайте ее сильным ударам.
• Перед извлечением батареи расположите оборудование на устойчивой поверхности. Если оборудование 

неустойчиво, батарея может выпасть, что может привести к взрыву или пожару.

ОСТОРОЖНО
• Не используйте батарею, не рекомендованную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Не пытайтесь заряжать батарею, не предназначенную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Если используемое зарядное устройство не позволяет завершить зарядку батареи в установленное для этого 

время, прекратите попытки зарядить батарею.
• Не используйте батарею при наличии неисправностей, например протекание жидкости, обесцвечивание, 

деформация или неисправное состояние. Немедленно обратитесь за техническим обслуживанием.
• Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте ее чистой водой, например, 

водопроводной. В противном случае может произойти повреждение кожи. При необходимости обратитесь за 
помощью к врачу.

• Не подвергайте деформации батарейный отсек и не помещайте в него посторонние предметы.
• Не накрывайте зарядное устройство и батарею тканью или скатертью во время зарядки. Избегайте ситуаций, 

при которых возможно накрывание этими предметами зарядного устройства и батареи.

ВНИМАНИЕ
• Не прикасайтесь к контактам батареи влажными руками.
• Правильно используйте батарею, так как неправильное использование может привести к протеканию 

жидкости, чрезмерному перегреву и/или повреждению. При замене батареи устанавливайте ее правильно, 
соблюдая направление установки.

MM0900 01

Обращение с батареей

OLYMPUS CORPORATION
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, United Kingdom

OLYMPUS NDT INC.
48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
House 27, Bld.8, Electrozavodskaya Str Moscow, 107023 Russian Federation

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD.
31 Gilby Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia
- 8 -



Нажмите кнопку [MENU/EXIT] для отображения экрана меню.

Главное меню Подменю Описание функции

СОПР.ТЕКСТ — Ввод заголовка.

БАЛАНС БЕЛ — Задает параметры баланса белого в системе. После смены оптического адаптера, сделайте 
снимок белого объекта, например, листа бумаги.
Выберите пункт “ВЫПОЛНИТЬ” для установки баланса белого.
Во время показа стоп-кадра выбрать баланс белого невозможно.

СМЕНИТЬ 
КАТАЛОГ

— Установка папки, которая будет использоваться для записи и воспроизведения 
фотоснимков и видеоизображений.

Отображаемая индикация

Индикатор усиленной яркости Hi-Beam 
(только для модели LX)

Индикатор температуры 
(только для модели LX)

Индикатор заряда батареи

Индикатор света

ЛоготипПорядковый номерЗаголовокДата/время

Уровень масштабирования

Уровень яркости

Режим усиления (только для
модели LX)

Название оптического адаптера
(только для модели LX)

Индикатор записи/воспроизведения
Индикатор стоп-кадра

Отображение экрана меню

ПодменюГлавное меню

Индикация и функции меню экрана стоп-кадра/прямого изображения
- 5 -
ЗАПИСЬ ДОБАВИТЬ 
МАРКУ ФАЙЛА

Установка необходимости добавления метки “_A”, “_B” или “_C” в конце имени файла.
ВКЛ. :Необходимо подтверждение для добавления метки в конце имени файла 

каждый раз при записи фотоснимка или видеоизображения.
ВЫКЛ. :Метка не будет добавляться в конце имени файла.

ПЕЧАТЬ ЭКРАН Устанавливается, будет ли вместе с фотоснимком или видеоизображением записываться 
графическое отображение даты, времени, заголовка и логотипа.

ФУНКЦИЯ 
ЗАПИСИ

Установка операций для кнопки [FRZ/REC]. При нажатии и удержании нажатой кнопки 
[FRZ/REC] выполняются следующие операции.
<Если выбран режим “ФОТО/ВИДЕО”>
Экран прямого изображения : Запись фотоснимков и видеоизображений.
Стоп-кадр : Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.
<Если выбран режим “ТОЛЬКО ФОТО”>
Экран прямого изображения : Запись только фотоснимка.
Стоп-кадр :Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.

ВЫБЕРИТЕ 
МОДЕЛЬ 
ОБЪЕКТИВА

— Выберите оптический адаптер 8,5-мм типа.
Выполните начальные установки для стереоскопического оптического адаптера 8,5-мм 
типа.

НАСТРОЙКИ ФОРМАТ 
СРЕДСТВА 

ЗАПИСИ

Форматирование флеш-накопителя USB.

ДАТА/ВРЕМЯ/
ЛОГО

Задает режим отображения нижней строки экрана.
Отображение даты, времени и заголовка.
ВСЁ :Отображение даты, времени, заголовка, логотипа OLYMPUS, 

названия оптического адаптера, уровня масштабирования и уровня 
яркости.

ДАТА/ВРЕМЯ/ЛОГО :Отображение даты, времени, заголовка и логотипа OLYMPUS.
ДАТА/ВРЕМЯ :Отображение даты, времени и заголовка.
ВЫКЛ. :Ничего не отображается.

ЗУММЕР ВКЛ./
ВЫКЛ.

Режим воспроизведения звуковых сигналов через встроенные динамики.
ВКЛ.: Звуковые сигналы воспроизводятся.
ВЫКЛ.: Звуковые сигналы не воспроизводятся.

ДАТА ВРЕМЯ Установка даты и времени.

ЯЗЫК Переключение языка отображения меню.
Выберите один из доступных языков.

Меню Описание функции

УДАЛИТЬ Удаление изображений, записанных на флеш-накопитель USB.

СМЕНИТЬ КАТАЛОГ
(Только экран уменьшенных изображений)

Установка папки, которая будет использоваться для записи и 
воспроизведения фотоснимков и видеоизображений.

КОПИРОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Копирование изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕМЕСТФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Перемещение изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Редактирование имени файла изображения, записанного на флеш-
накопитель USB.

ФОРМАТ СРЕДСТВА ЗАПИСИ
(Только экран уменьшенных изображений)

Форматирование флеш-накопителя USB.

Главное меню Подменю Описание функции

Индикация и функции экрана уменьшенных изображений/воспроизведения
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Ввод текста с экранной клавиатуры

1. Выберите режим ввода и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите текстовую кнопку, назначенную букве, которую необходимо ввести, и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Отредактируйте введенные данные при необходимости.

Выберите предустановленный заголовок

1. Выберите пункт “ПРЕДУСТАНОВКА” и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите из списка необходимый предустановленный заголовок, а затем нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Для ввода полного заголовка повторите шаги 1 и 2.

При работе с данным прибором принимайте во внимание следующие предупреждения об опасности.

ОПАСНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор для обследования внутренних органов людей и животных. 

Человек или животное могут получить травму.

ОСТОРОЖНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор в легко воспламеняющейся среде. Это может привести к 

взрыву или вызвать пожар.
• Не используйте прибор в среде, насыщенной мелкими частицами, такими как металлическая пыль.
• Данный прибор и прилагаемый кейс, за исключением зондов, не являются водонепроницаемыми. За 

исключением зонда, ни в коем случае не используйте и не храните этот прибор в месте, где он может 
подвергнуться воздействию воды. Это может привести к поражению электрическим током.

• Ни в коем случае не используйте данный прибор на участке электрооборудования, находящегося под 
напряжением. Поскольку внешнее покрытие зонда является проводником, соприкосновение с деталью, 
находящейся под напряжением, может вызвать поражение электрическим током.

• Всегда выключайте кнопку LIGHT ( ), если прибор не используется. Излучаемый зондом свет может нагреть 
находящийся рядом предмет и вызвать его возгорание.

• Подсветка или внутренний нагрев от электрических деталей могут привести к сильному разогреву 
дистального наконечника зонда. Не забывайте выключать источник света перед прикреплением и 
отсоединением оптического адаптера. Прикосновение к дистальной части сразу же после выключения 
источника света может привести к ожогу кожи.

• Не допускайте прямого попадания в глаза света, излучаемого дистальной частью зонда. Это может привести 
к травме глаз.

• При возникновении каких-либо затруднений во время операции изгиба не продолжайте изгиб принудительно. 
Это может привести к повреждению зонда или осматриваемого объекта.

• Не подвергайте поверхность ЖКД ударам или сильному нажиму. Это может повредить экран ЖКД или 
вызвать травму.

• Не царапайте экран ЖКД твердыми или острыми объектами. Это может привести к возникновению трещин 
или царапин на панели ЖКД.

• Не допускайте попадания металлических предметов или жидкости, например воды, в батарейный отсек или 
на контакты батареи. При попадании в устройство посторонних предметов отсоедините батарею и блок 
питания от IPLEX LX/LT (системный блок) и немедленно обратитесь в компанию Olympus.

• Не прикасайтесь к контактам незащищенной рукой. Это может вызвать неисправность оборудования или 
привести к поражению электрическим током.

• Не допускайте попадания металлических или посторонних предметов в устройство через разъемы или любые другие 
отверстия. Это может вызвать неисправность оборудования или привести к поражению электрическим током.

Ввод заголовка

Порядковый номер (3 цифры)

Кнопка регистрации 
предустановленного заголовка

Поле ввода заголовка

Кнопка выбора
предустановленного заголовка

Клавиатура

Предупреждения об опасности
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• В случае возникновения неисправности, например появления дыма, обнаружения постороннего запаха или 
возникновения постороннего шума, немедленно прекратите использование оборудования и не включайте его 
снова, даже если оно выглядит исправным.

• При транспортировке данного оборудования выключите питание и извлеките батарею. Чрезвычайно опасно 
выполнять транспортировку данного оборудования во включенном состоянии, поскольку это может привести 
к неожиданным происшествиям.

При обращении с батареей следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям об 

опасности. В противном случае может произойти протекание жидкости, чрезмерный перегрев, 

возникновение дыма, взрыв батареи, поражение электрическим током и/или получение ожогов.

ОПАСНО
• В случае использования литиево-ионной батареи используйте батарею и зарядное устройство, 

предназначенные для серии IPLEX LX/LT.
• Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации батареи и зарядного устройства для 

полного понимания информации, содержащейся в них, и соблюдайте эти инструкции во время использования.
• Не устанавливайте батарею в обратной полярности и не используйте ее в таком положении. Если батарею 

невозможно правильно установить в приборе, не пытайтесь вставить ее силой.
• Не допускается короткое замыкание контактов.
• Не пытайтесь нанести припой непосредственно на клемму. Это может вызвать такие опасные ситуации, как 

разрушение предохранительного клапана клеммы или разбрызгивание жидкости из батареи.
• Не замыкайте контакты батареи металлическим предметом, а также не храните и не переносите батарею 

вместе с металлическими предметами.
• Не подключайте батарею напрямую к выходному разъему питания или прикуривателю автомобиля.
• Не нагревайте батарею и не бросайте ее в огонь. Это может привести к взрыву.
• Попадание жидкости из батареи в глаза может привести к потере зрения. В случае попадания жидкости 

тщательно промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за помощью к врачу.
• Не пытайтесь открывать или вносить изменения в батарею. Это может привести к взрыву или вызвать пожар.
• Не погружайте батарею в пресную или соленую воду и не смачивайте ее.
• Не заряжайте батарею рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к взрыву или 

вызвать пожар.
• Не прокалывайте батарею иглой, не ударяйте батарею молотком и не наступайте на батарею. Это может 

привести к взрыву или вызвать пожар.
• Ни в коем случае не роняйте, не бросайте батарею и не подвергайте ее сильным ударам.
• Перед извлечением батареи расположите оборудование на устойчивой поверхности. Если оборудование 

неустойчиво, батарея может выпасть, что может привести к взрыву или пожару.

ОСТОРОЖНО
• Не используйте батарею, не рекомендованную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Не пытайтесь заряжать батарею, не предназначенную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Если используемое зарядное устройство не позволяет завершить зарядку батареи в установленное для этого 

время, прекратите попытки зарядить батарею.
• Не используйте батарею при наличии неисправностей, например протекание жидкости, обесцвечивание, 

деформация или неисправное состояние. Немедленно обратитесь за техническим обслуживанием.
• Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте ее чистой водой, например, 

водопроводной. В противном случае может произойти повреждение кожи. При необходимости обратитесь за 
помощью к врачу.

• Не подвергайте деформации батарейный отсек и не помещайте в него посторонние предметы.
• Не накрывайте зарядное устройство и батарею тканью или скатертью во время зарядки. Избегайте ситуаций, 

при которых возможно накрывание этими предметами зарядного устройства и батареи.

ВНИМАНИЕ
• Не прикасайтесь к контактам батареи влажными руками.
• Правильно используйте батарею, так как неправильное использование может привести к протеканию 

жидкости, чрезмерному перегреву и/или повреждению. При замене батареи устанавливайте ее правильно, 
соблюдая направление установки.

MM0900 01

Обращение с батареей

OLYMPUS CORPORATION
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, United Kingdom

OLYMPUS NDT INC.
48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
House 27, Bld.8, Electrozavodskaya Str Moscow, 107023 Russian Federation

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD.
31 Gilby Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia
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Нажмите кнопку [MENU/EXIT] для отображения экрана меню.

Главное меню Подменю Описание функции

СОПР.ТЕКСТ — Ввод заголовка.

БАЛАНС БЕЛ — Задает параметры баланса белого в системе. После смены оптического адаптера, сделайте 
снимок белого объекта, например, листа бумаги.
Выберите пункт “ВЫПОЛНИТЬ” для установки баланса белого.
Во время показа стоп-кадра выбрать баланс белого невозможно.

СМЕНИТЬ 
КАТАЛОГ

— Установка папки, которая будет использоваться для записи и воспроизведения 
фотоснимков и видеоизображений.

Отображаемая индикация

Индикатор усиленной яркости Hi-Beam 
(только для модели LX)

Индикатор температуры 
(только для модели LX)

Индикатор заряда батареи

Индикатор света

ЛоготипПорядковый номерЗаголовокДата/время

Уровень масштабирования

Уровень яркости

Режим усиления (только для
модели LX)

Название оптического адаптера
(только для модели LX)

Индикатор записи/воспроизведения
Индикатор стоп-кадра

Отображение экрана меню

ПодменюГлавное меню

Индикация и функции меню экрана стоп-кадра/прямого изображения
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ЗАПИСЬ ДОБАВИТЬ 
МАРКУ ФАЙЛА

Установка необходимости добавления метки “_A”, “_B” или “_C” в конце имени файла.
ВКЛ. :Необходимо подтверждение для добавления метки в конце имени файла 

каждый раз при записи фотоснимка или видеоизображения.
ВЫКЛ. :Метка не будет добавляться в конце имени файла.

ПЕЧАТЬ ЭКРАН Устанавливается, будет ли вместе с фотоснимком или видеоизображением записываться 
графическое отображение даты, времени, заголовка и логотипа.

ФУНКЦИЯ 
ЗАПИСИ

Установка операций для кнопки [FRZ/REC]. При нажатии и удержании нажатой кнопки 
[FRZ/REC] выполняются следующие операции.
<Если выбран режим “ФОТО/ВИДЕО”>
Экран прямого изображения : Запись фотоснимков и видеоизображений.
Стоп-кадр : Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.
<Если выбран режим “ТОЛЬКО ФОТО”>
Экран прямого изображения : Запись только фотоснимка.
Стоп-кадр :Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.

ВЫБЕРИТЕ 
МОДЕЛЬ 
ОБЪЕКТИВА

— Выберите оптический адаптер 8,5-мм типа.
Выполните начальные установки для стереоскопического оптического адаптера 8,5-мм 
типа.

НАСТРОЙКИ ФОРМАТ 
СРЕДСТВА 

ЗАПИСИ

Форматирование флеш-накопителя USB.

ДАТА/ВРЕМЯ/
ЛОГО

Задает режим отображения нижней строки экрана.
Отображение даты, времени и заголовка.
ВСЁ :Отображение даты, времени, заголовка, логотипа OLYMPUS, 

названия оптического адаптера, уровня масштабирования и уровня 
яркости.

ДАТА/ВРЕМЯ/ЛОГО :Отображение даты, времени, заголовка и логотипа OLYMPUS.
ДАТА/ВРЕМЯ :Отображение даты, времени и заголовка.
ВЫКЛ. :Ничего не отображается.

ЗУММЕР ВКЛ./
ВЫКЛ.

Режим воспроизведения звуковых сигналов через встроенные динамики.
ВКЛ.: Звуковые сигналы воспроизводятся.
ВЫКЛ.: Звуковые сигналы не воспроизводятся.

ДАТА ВРЕМЯ Установка даты и времени.

ЯЗЫК Переключение языка отображения меню.
Выберите один из доступных языков.

Меню Описание функции

УДАЛИТЬ Удаление изображений, записанных на флеш-накопитель USB.

СМЕНИТЬ КАТАЛОГ
(Только экран уменьшенных изображений)

Установка папки, которая будет использоваться для записи и 
воспроизведения фотоснимков и видеоизображений.

КОПИРОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Копирование изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕМЕСТФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Перемещение изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Редактирование имени файла изображения, записанного на флеш-
накопитель USB.

ФОРМАТ СРЕДСТВА ЗАПИСИ
(Только экран уменьшенных изображений)

Форматирование флеш-накопителя USB.

Главное меню Подменю Описание функции

Индикация и функции экрана уменьшенных изображений/воспроизведения
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Ввод текста с экранной клавиатуры

1. Выберите режим ввода и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите текстовую кнопку, назначенную букве, которую необходимо ввести, и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Отредактируйте введенные данные при необходимости.

Выберите предустановленный заголовок

1. Выберите пункт “ПРЕДУСТАНОВКА” и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите из списка необходимый предустановленный заголовок, а затем нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Для ввода полного заголовка повторите шаги 1 и 2.

При работе с данным прибором принимайте во внимание следующие предупреждения об опасности.

ОПАСНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор для обследования внутренних органов людей и животных. 

Человек или животное могут получить травму.

ОСТОРОЖНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор в легко воспламеняющейся среде. Это может привести к 

взрыву или вызвать пожар.
• Не используйте прибор в среде, насыщенной мелкими частицами, такими как металлическая пыль.
• Данный прибор и прилагаемый кейс, за исключением зондов, не являются водонепроницаемыми. За 

исключением зонда, ни в коем случае не используйте и не храните этот прибор в месте, где он может 
подвергнуться воздействию воды. Это может привести к поражению электрическим током.

• Ни в коем случае не используйте данный прибор на участке электрооборудования, находящегося под 
напряжением. Поскольку внешнее покрытие зонда является проводником, соприкосновение с деталью, 
находящейся под напряжением, может вызвать поражение электрическим током.

• Всегда выключайте кнопку LIGHT ( ), если прибор не используется. Излучаемый зондом свет может нагреть 
находящийся рядом предмет и вызвать его возгорание.

• Подсветка или внутренний нагрев от электрических деталей могут привести к сильному разогреву 
дистального наконечника зонда. Не забывайте выключать источник света перед прикреплением и 
отсоединением оптического адаптера. Прикосновение к дистальной части сразу же после выключения 
источника света может привести к ожогу кожи.

• Не допускайте прямого попадания в глаза света, излучаемого дистальной частью зонда. Это может привести 
к травме глаз.

• При возникновении каких-либо затруднений во время операции изгиба не продолжайте изгиб принудительно. 
Это может привести к повреждению зонда или осматриваемого объекта.

• Не подвергайте поверхность ЖКД ударам или сильному нажиму. Это может повредить экран ЖКД или 
вызвать травму.

• Не царапайте экран ЖКД твердыми или острыми объектами. Это может привести к возникновению трещин 
или царапин на панели ЖКД.

• Не допускайте попадания металлических предметов или жидкости, например воды, в батарейный отсек или 
на контакты батареи. При попадании в устройство посторонних предметов отсоедините батарею и блок 
питания от IPLEX LX/LT (системный блок) и немедленно обратитесь в компанию Olympus.

• Не прикасайтесь к контактам незащищенной рукой. Это может вызвать неисправность оборудования или 
привести к поражению электрическим током.

• Не допускайте попадания металлических или посторонних предметов в устройство через разъемы или любые другие 
отверстия. Это может вызвать неисправность оборудования или привести к поражению электрическим током.

Ввод заголовка

Порядковый номер (3 цифры)

Кнопка регистрации 
предустановленного заголовка

Поле ввода заголовка

Кнопка выбора
предустановленного заголовка

Клавиатура

Предупреждения об опасности
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• В случае возникновения неисправности, например появления дыма, обнаружения постороннего запаха или 
возникновения постороннего шума, немедленно прекратите использование оборудования и не включайте его 
снова, даже если оно выглядит исправным.

• При транспортировке данного оборудования выключите питание и извлеките батарею. Чрезвычайно опасно 
выполнять транспортировку данного оборудования во включенном состоянии, поскольку это может привести 
к неожиданным происшествиям.

При обращении с батареей следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям об 

опасности. В противном случае может произойти протекание жидкости, чрезмерный перегрев, 

возникновение дыма, взрыв батареи, поражение электрическим током и/или получение ожогов.

ОПАСНО
• В случае использования литиево-ионной батареи используйте батарею и зарядное устройство, 

предназначенные для серии IPLEX LX/LT.
• Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации батареи и зарядного устройства для 

полного понимания информации, содержащейся в них, и соблюдайте эти инструкции во время использования.
• Не устанавливайте батарею в обратной полярности и не используйте ее в таком положении. Если батарею 

невозможно правильно установить в приборе, не пытайтесь вставить ее силой.
• Не допускается короткое замыкание контактов.
• Не пытайтесь нанести припой непосредственно на клемму. Это может вызвать такие опасные ситуации, как 

разрушение предохранительного клапана клеммы или разбрызгивание жидкости из батареи.
• Не замыкайте контакты батареи металлическим предметом, а также не храните и не переносите батарею 

вместе с металлическими предметами.
• Не подключайте батарею напрямую к выходному разъему питания или прикуривателю автомобиля.
• Не нагревайте батарею и не бросайте ее в огонь. Это может привести к взрыву.
• Попадание жидкости из батареи в глаза может привести к потере зрения. В случае попадания жидкости 

тщательно промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за помощью к врачу.
• Не пытайтесь открывать или вносить изменения в батарею. Это может привести к взрыву или вызвать пожар.
• Не погружайте батарею в пресную или соленую воду и не смачивайте ее.
• Не заряжайте батарею рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к взрыву или 

вызвать пожар.
• Не прокалывайте батарею иглой, не ударяйте батарею молотком и не наступайте на батарею. Это может 

привести к взрыву или вызвать пожар.
• Ни в коем случае не роняйте, не бросайте батарею и не подвергайте ее сильным ударам.
• Перед извлечением батареи расположите оборудование на устойчивой поверхности. Если оборудование 

неустойчиво, батарея может выпасть, что может привести к взрыву или пожару.

ОСТОРОЖНО
• Не используйте батарею, не рекомендованную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Не пытайтесь заряжать батарею, не предназначенную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Если используемое зарядное устройство не позволяет завершить зарядку батареи в установленное для этого 

время, прекратите попытки зарядить батарею.
• Не используйте батарею при наличии неисправностей, например протекание жидкости, обесцвечивание, 

деформация или неисправное состояние. Немедленно обратитесь за техническим обслуживанием.
• Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте ее чистой водой, например, 

водопроводной. В противном случае может произойти повреждение кожи. При необходимости обратитесь за 
помощью к врачу.

• Не подвергайте деформации батарейный отсек и не помещайте в него посторонние предметы.
• Не накрывайте зарядное устройство и батарею тканью или скатертью во время зарядки. Избегайте ситуаций, 

при которых возможно накрывание этими предметами зарядного устройства и батареи.

ВНИМАНИЕ
• Не прикасайтесь к контактам батареи влажными руками.
• Правильно используйте батарею, так как неправильное использование может привести к протеканию 

жидкости, чрезмерному перегреву и/или повреждению. При замене батареи устанавливайте ее правильно, 
соблюдая направление установки.

MM0900 01

Обращение с батареей

OLYMPUS CORPORATION
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, United Kingdom

OLYMPUS NDT INC.
48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
House 27, Bld.8, Electrozavodskaya Str Moscow, 107023 Russian Federation

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD.
31 Gilby Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia
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Нажмите кнопку [MENU/EXIT] для отображения экрана меню.

Главное меню Подменю Описание функции

СОПР.ТЕКСТ — Ввод заголовка.

БАЛАНС БЕЛ — Задает параметры баланса белого в системе. После смены оптического адаптера, сделайте 
снимок белого объекта, например, листа бумаги.
Выберите пункт “ВЫПОЛНИТЬ” для установки баланса белого.
Во время показа стоп-кадра выбрать баланс белого невозможно.

СМЕНИТЬ 
КАТАЛОГ

— Установка папки, которая будет использоваться для записи и воспроизведения 
фотоснимков и видеоизображений.

Отображаемая индикация

Индикатор усиленной яркости Hi-Beam 
(только для модели LX)

Индикатор температуры 
(только для модели LX)

Индикатор заряда батареи

Индикатор света

ЛоготипПорядковый номерЗаголовокДата/время

Уровень масштабирования

Уровень яркости

Режим усиления (только для
модели LX)

Название оптического адаптера
(только для модели LX)

Индикатор записи/воспроизведения
Индикатор стоп-кадра

Отображение экрана меню

ПодменюГлавное меню

Индикация и функции меню экрана стоп-кадра/прямого изображения
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ЗАПИСЬ ДОБАВИТЬ 
МАРКУ ФАЙЛА

Установка необходимости добавления метки “_A”, “_B” или “_C” в конце имени файла.
ВКЛ. :Необходимо подтверждение для добавления метки в конце имени файла 

каждый раз при записи фотоснимка или видеоизображения.
ВЫКЛ. :Метка не будет добавляться в конце имени файла.

ПЕЧАТЬ ЭКРАН Устанавливается, будет ли вместе с фотоснимком или видеоизображением записываться 
графическое отображение даты, времени, заголовка и логотипа.

ФУНКЦИЯ 
ЗАПИСИ

Установка операций для кнопки [FRZ/REC]. При нажатии и удержании нажатой кнопки 
[FRZ/REC] выполняются следующие операции.
<Если выбран режим “ФОТО/ВИДЕО”>
Экран прямого изображения : Запись фотоснимков и видеоизображений.
Стоп-кадр : Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.
<Если выбран режим “ТОЛЬКО ФОТО”>
Экран прямого изображения : Запись только фотоснимка.
Стоп-кадр :Запись только фотоснимка.
Экран воспроизведения : Запись только фотоснимка.

ВЫБЕРИТЕ 
МОДЕЛЬ 
ОБЪЕКТИВА

— Выберите оптический адаптер 8,5-мм типа.
Выполните начальные установки для стереоскопического оптического адаптера 8,5-мм 
типа.

НАСТРОЙКИ ФОРМАТ 
СРЕДСТВА 

ЗАПИСИ

Форматирование флеш-накопителя USB.

ДАТА/ВРЕМЯ/
ЛОГО

Задает режим отображения нижней строки экрана.
Отображение даты, времени и заголовка.
ВСЁ :Отображение даты, времени, заголовка, логотипа OLYMPUS, 

названия оптического адаптера, уровня масштабирования и уровня 
яркости.

ДАТА/ВРЕМЯ/ЛОГО :Отображение даты, времени, заголовка и логотипа OLYMPUS.
ДАТА/ВРЕМЯ :Отображение даты, времени и заголовка.
ВЫКЛ. :Ничего не отображается.

ЗУММЕР ВКЛ./
ВЫКЛ.

Режим воспроизведения звуковых сигналов через встроенные динамики.
ВКЛ.: Звуковые сигналы воспроизводятся.
ВЫКЛ.: Звуковые сигналы не воспроизводятся.

ДАТА ВРЕМЯ Установка даты и времени.

ЯЗЫК Переключение языка отображения меню.
Выберите один из доступных языков.

Меню Описание функции

УДАЛИТЬ Удаление изображений, записанных на флеш-накопитель USB.

СМЕНИТЬ КАТАЛОГ
(Только экран уменьшенных изображений)

Установка папки, которая будет использоваться для записи и 
воспроизведения фотоснимков и видеоизображений.

КОПИРОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Копирование изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕМЕСТФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Перемещение изображений, записанных на флеш-накопитель USB, в 
другую папку.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ФАЙЛА
(Только экран уменьшенных изображений)

Редактирование имени файла изображения, записанного на флеш-
накопитель USB.

ФОРМАТ СРЕДСТВА ЗАПИСИ
(Только экран уменьшенных изображений)

Форматирование флеш-накопителя USB.

Главное меню Подменю Описание функции

Индикация и функции экрана уменьшенных изображений/воспроизведения
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Ввод текста с экранной клавиатуры

1. Выберите режим ввода и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите текстовую кнопку, назначенную букве, которую необходимо ввести, и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Отредактируйте введенные данные при необходимости.

Выберите предустановленный заголовок

1. Выберите пункт “ПРЕДУСТАНОВКА” и нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
2. Выберите из списка необходимый предустановленный заголовок, а затем нажмите джойстик [MEAS/ENTER].
3. Для ввода полного заголовка повторите шаги 1 и 2.

При работе с данным прибором принимайте во внимание следующие предупреждения об опасности.

ОПАСНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор для обследования внутренних органов людей и животных. 

Человек или животное могут получить травму.

ОСТОРОЖНО
• Ни в коем случае не используйте данный прибор в легко воспламеняющейся среде. Это может привести к 

взрыву или вызвать пожар.
• Не используйте прибор в среде, насыщенной мелкими частицами, такими как металлическая пыль.
• Данный прибор и прилагаемый кейс, за исключением зондов, не являются водонепроницаемыми. За 

исключением зонда, ни в коем случае не используйте и не храните этот прибор в месте, где он может 
подвергнуться воздействию воды. Это может привести к поражению электрическим током.

• Ни в коем случае не используйте данный прибор на участке электрооборудования, находящегося под 
напряжением. Поскольку внешнее покрытие зонда является проводником, соприкосновение с деталью, 
находящейся под напряжением, может вызвать поражение электрическим током.

• Всегда выключайте кнопку LIGHT ( ), если прибор не используется. Излучаемый зондом свет может нагреть 
находящийся рядом предмет и вызвать его возгорание.

• Подсветка или внутренний нагрев от электрических деталей могут привести к сильному разогреву 
дистального наконечника зонда. Не забывайте выключать источник света перед прикреплением и 
отсоединением оптического адаптера. Прикосновение к дистальной части сразу же после выключения 
источника света может привести к ожогу кожи.

• Не допускайте прямого попадания в глаза света, излучаемого дистальной частью зонда. Это может привести 
к травме глаз.

• При возникновении каких-либо затруднений во время операции изгиба не продолжайте изгиб принудительно. 
Это может привести к повреждению зонда или осматриваемого объекта.

• Не подвергайте поверхность ЖКД ударам или сильному нажиму. Это может повредить экран ЖКД или 
вызвать травму.

• Не царапайте экран ЖКД твердыми или острыми объектами. Это может привести к возникновению трещин 
или царапин на панели ЖКД.

• Не допускайте попадания металлических предметов или жидкости, например воды, в батарейный отсек или 
на контакты батареи. При попадании в устройство посторонних предметов отсоедините батарею и блок 
питания от IPLEX LX/LT (системный блок) и немедленно обратитесь в компанию Olympus.

• Не прикасайтесь к контактам незащищенной рукой. Это может вызвать неисправность оборудования или 
привести к поражению электрическим током.

• Не допускайте попадания металлических или посторонних предметов в устройство через разъемы или любые другие 
отверстия. Это может вызвать неисправность оборудования или привести к поражению электрическим током.

Ввод заголовка

Порядковый номер (3 цифры)

Кнопка регистрации 
предустановленного заголовка

Поле ввода заголовка

Кнопка выбора
предустановленного заголовка

Клавиатура

Предупреждения об опасности
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• В случае возникновения неисправности, например появления дыма, обнаружения постороннего запаха или 
возникновения постороннего шума, немедленно прекратите использование оборудования и не включайте его 
снова, даже если оно выглядит исправным.

• При транспортировке данного оборудования выключите питание и извлеките батарею. Чрезвычайно опасно 
выполнять транспортировку данного оборудования во включенном состоянии, поскольку это может привести 
к неожиданным происшествиям.

При обращении с батареей следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям об 

опасности. В противном случае может произойти протекание жидкости, чрезмерный перегрев, 

возникновение дыма, взрыв батареи, поражение электрическим током и/или получение ожогов.

ОПАСНО
• В случае использования литиево-ионной батареи используйте батарею и зарядное устройство, 

предназначенные для серии IPLEX LX/LT.
• Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации батареи и зарядного устройства для 

полного понимания информации, содержащейся в них, и соблюдайте эти инструкции во время использования.
• Не устанавливайте батарею в обратной полярности и не используйте ее в таком положении. Если батарею 

невозможно правильно установить в приборе, не пытайтесь вставить ее силой.
• Не допускается короткое замыкание контактов.
• Не пытайтесь нанести припой непосредственно на клемму. Это может вызвать такие опасные ситуации, как 

разрушение предохранительного клапана клеммы или разбрызгивание жидкости из батареи.
• Не замыкайте контакты батареи металлическим предметом, а также не храните и не переносите батарею 

вместе с металлическими предметами.
• Не подключайте батарею напрямую к выходному разъему питания или прикуривателю автомобиля.
• Не нагревайте батарею и не бросайте ее в огонь. Это может привести к взрыву.
• Попадание жидкости из батареи в глаза может привести к потере зрения. В случае попадания жидкости 

тщательно промойте глаза чистой водой и немедленно обратитесь за помощью к врачу.
• Не пытайтесь открывать или вносить изменения в батарею. Это может привести к взрыву или вызвать пожар.
• Не погружайте батарею в пресную или соленую воду и не смачивайте ее.
• Не заряжайте батарею рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами. Это может привести к взрыву или 

вызвать пожар.
• Не прокалывайте батарею иглой, не ударяйте батарею молотком и не наступайте на батарею. Это может 

привести к взрыву или вызвать пожар.
• Ни в коем случае не роняйте, не бросайте батарею и не подвергайте ее сильным ударам.
• Перед извлечением батареи расположите оборудование на устойчивой поверхности. Если оборудование 

неустойчиво, батарея может выпасть, что может привести к взрыву или пожару.

ОСТОРОЖНО
• Не используйте батарею, не рекомендованную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Не пытайтесь заряжать батарею, не предназначенную для устройств серии IPLEX LX/LT.
• Если используемое зарядное устройство не позволяет завершить зарядку батареи в установленное для этого 

время, прекратите попытки зарядить батарею.
• Не используйте батарею при наличии неисправностей, например протекание жидкости, обесцвечивание, 

деформация или неисправное состояние. Немедленно обратитесь за техническим обслуживанием.
• Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, немедленно промойте ее чистой водой, например, 

водопроводной. В противном случае может произойти повреждение кожи. При необходимости обратитесь за 
помощью к врачу.

• Не подвергайте деформации батарейный отсек и не помещайте в него посторонние предметы.
• Не накрывайте зарядное устройство и батарею тканью или скатертью во время зарядки. Избегайте ситуаций, 

при которых возможно накрывание этими предметами зарядного устройства и батареи.

ВНИМАНИЕ
• Не прикасайтесь к контактам батареи влажными руками.
• Правильно используйте батарею, так как неправильное использование может привести к протеканию 

жидкости, чрезмерному перегреву и/или повреждению. При замене батареи устанавливайте ее правильно, 
соблюдая направление установки.

MM0900 01

Обращение с батареей

OLYMPUS CORPORATION
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan

KEYMED (MEDICAL & INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, United Kingdom

OLYMPUS NDT INC.
48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
House 27, Bld.8, Electrozavodskaya Str Moscow, 107023 Russian Federation

OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD.
31 Gilby Road, Mount Waverley, Victoria 3149, Australia
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