
Оборудование: магнитопорошковый контроль

РАзМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
magnaflux SB 911/SB 911T Описание

Размагничивающие установки прерывистого действия MAGNAFLUХ серии SB 911/SB 911Т 
обеспечивают создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с маркировкой 
Т дополнительно включают рельсовую станину с направляющим устройством и транспортную 
каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB 911 позволяет применять 
их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, предъявляемым к обору-
дованию НК. 
SB 911/SB 911Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и механизмов 
в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии (ON) и до 2 минут 
в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания самых больших деталей, 
помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания маленьких деталей на кон-
турной pамке. Установки SB 911/911Т сконструированы для работы при напряжении питающей 
сети 380–415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать аппаратуру, работающую на другом 
напряжении и частоте. В объем поставки входит линейный пеpеключатель.

Информация для заказа:
Размагничивающая
установка MAGNAFLUX SB 911 
Арт. 007Е107.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 911Т 
Арт. 007Е108.

magnaflux SB 1619/SB 1619Т Описание
Размагничивающие установки прерывистого действия серии SB 1619/SB 1619Т обеспе-
чивают создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с маркировкой 
Т дополнительно включают рельсовую станину с направляющим устройством и транс-
портную каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB 1619/SB 1619Т 
позволяет применять их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, 
предъявляемым к оборудованию НК. 
SB 1619/SB 1619Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и 
механизмов в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии 
(ON) и до 2 минут в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания 
самых больших деталей, помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания 
маленьких деталей на контурной pамке. Установки SB 1619/SB 1619Т сконструированы для 
работы при напряжении питающей сети 380–415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать 
аппаратуру, работающую на другом напряжении и частоте. В объем поставки входит 
линейный пеpеключатель.Информация для заказа:

Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 1619.
Арт. 007Е111.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 1619Т.
Арт. 007Е112.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 911 SB 911T
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 25 25
Размеры отверстия соленоида, мм 230 × 280 230 × 280
Занимаемая площадь, мм 720 × 1100 2760 × 1100
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1322 1322
Вес нетто, кг 100 160
Вес брутто, кг 140 200

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 1619 SB 1619Т
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 45 45
Размеры отверстия соленоида, мм 410 × 480 410 × 480
Занимаемая площадь, мм 720 × 1275 3460 × 1275
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1522 1522
Вес нетто, кг 250 310
Вес брутто, кг 290 350
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РАзМАГНИчИВАюЩИЕ УСТРОЙСТВА
magnaflux SB 2824/SB 2824Т Описание

Размагничивающая установка прерывистого действия MAGNAFLUХ серии SB 2824/SB 2824Т 
обеспечивает создание размагничивающего поля током в 8000 Ампер. Модели с марки-
ровкой Т дополнительно включает рельсовую станину с направляющим устройством и 
транспортную каретку.
Мощность и эффективность установок для размагничивания серии SB-2824/SB-2824Т позволяет 
применять их в различных условиях. Они идеально соответствуют требованиям, предъявляемым 
к оборудованию НК. 
SB 2824/SB 2824Т может использоваться и при проведении техобслуживания машин и 
механизмов в цехах и на станциях. Рабочий цикл: до 30 секунд во включенном состоянии 
(ON) и до 2 минут в выключенном состоянии (OFF), что подходит для pазмагничивания 
самых больших деталей, помещающихся в отвеpстии катушки, так и для размагничивания 
маленьких деталей на контурной pамке. Установки SB 2824/SB 2824Т сконструированы для 
работы при напряжении питающей сети 380 - 415 Вольт и частоте 50 Герц. Можно заказать 
аппаратуру, работающую на другом напряжении и частоте. В объем поставки входит ли-
нейный пеpеключатель.Информация для заказа:

Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 2824. 
Арт. 007Е076.
Размагничивающая 
установка MAGNAFLUX SB 2824Т. 
Арт. 007Е127.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Технико-эксплуатационные характеристики

Модель SB 2824 SB 2824Т
Характеристика размагнич. поле (Ампер-витков) 8000* 8000*
Ток на входе, А 95 95
Размеры отверстия соленоида, мм 710 × 610 710 × 610
Занимаемая площадь, мм 760 × 1580 3460 × 1580
Высота стола, мм 895 937
Высота общая, мм 1652 1652
Вес нетто, кг 350 410
Вес брутто, кг 390 450

magnaflux S 66/S 1212 Описание
Размагничивающее устройства MAGNAFLUX S 66/S 1212 непрерывного действия предназначены для 
быстрого и качественного размагничивания. В процессе работы MAGNAFLUX S 66/S 1212 обеспечивают 
создание непрерывного обратно направленного магнитного поля, управляемого обычным переключате-
лем включения/выключения (ON/OFF). Данный способ обеспечивает быстрое и эффективное объемное 
размагничивание деталей на поточных линиях.

Информация для заказа:
Размагничивающее устройство
MAGNAFLUX S 66.
Арт. 007Е67. 

Размагничивающее устройство
MAGNAFLUX S 1212. 
Арт. 007Е106.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Индикатор магнитного поля откалиброванный (от нуля до ±20 Гауссов). 
Арт. 008М002

Индикатор магнитного поля некалиброванный. 
Арт. 008M001

Тип устройства S 66 S 1212
Источник питания 220/240 В, 50 Гц 220/240 В, 50 Гц
Размагничивающее поле (Ампер-витков) 3800 8000
Ток, А (при 240 В) 5 35
Размеры отверстия соленоида, мм 155 × 155 310 × 310
Ширина базы в мм 444 624
Длина базы в мм 155 305
Общая ширина (вмес. с выкл.) 520 700
Вес нетто, кг 30 50
Вес брутто, кг 35 55

Технико-эксплуатационные характеристики
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