
Принадлежности: магнитопорошковый контроль

Правила использования
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок. Затем нужно некоторое время (1-2 мин) для того, чтобы суспензия стекла. 
После этого производят осмотр образца на предмет выявления дефектов. В завершении, образец очищают от суспензии и размагничивают.

Тест-кольцо KETOS 
образцы

Параметры образца
Образец представляет собой стальной диск диаметром 130 мм и толщиной 20 мм.

Материал образца
Магнитомягкая сталь.

Параметры искусственных дефектов
Перпендикулярно к плоскости кольца на различном расстоянии от внешней цилиндрической поверхности 
имеются 12 отверстий.
Образец предназначен для проверки параметров магнитопорошкового контроля:
•	 силы намагничивающего тока
•	 чувствительности суспензии 

Рекомендуемые материалы и оборудование
Намагничивающим устройством может быть переносной дефектоскоп MAGNAFLUX P920 или 
стационарные установки серии MAG 20, MAG 40, MAG 50 и др.
Контроль может осуществляться как сухим порошком, так и «мокрым» способом (способом магнитной 
суспензии).
В качестве сухих порошков MAGNAFLUX рекомендует 3A Black (черный), 1 Grey (серый) и 8A Red (красный), 
а также суспензии для мокрого способа - 7HF (черная), 14HF и 410HF (люминесцентная).

Информация для заказа:
Тест-кольцо KETOS. 
Арт. 026Т005

Соответствие стандартам
Кольцо выполнено в соответствии со стандартом ASTM E1444; ГОСТ 21105-87.

Тест-кольцо KETOS не является средством измерения и не подлежит калибровке, поверке и внесению в Госреестр средств измерений 
(Арт.026Т005).

Рекомендованные принадлежности

Переносной дефектоскоп Magnaflux P920
(Арт. 007Е005) 

Электромагнит Y6. 
(Арт. 001Y020)

Электромагнит Y7.
(Арт.001Y018)

w w w . m
a g n a f l u

x . r u

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России



Принадлежности: магнитопорошковый контроль

Универсальный образец
образцы

Описание
Образец представляет собой металлическую пластину длиной 254 мм, шириной 31 мм и 
толщиной 9 мм. Пластина имеет гладкую и грубо обработанную поверхности со специально 
изготовленными на поверхности и под поверхностью продольными и поперечными дефек-
тами. Имеет фирменную маркировку. Образец предназначен для определения возможности 
с помощью магнитопорошкового контроля выявить дефект с максимальными размерами 
1/16 дюйма (1,5875 мм) в длину, 0.006 дюйма (0,1524 мм) в ширину, глубиной 0.02 дюйма 
(0,508 мм), который ориентирован под углом в 90 градусов к магнитному потоку. При испытании 
планка должна быть ориентирована надписью «MAGNAFLUX» к оператору.

Соответствие стандартам
Универсальный образец соответствует стандарту MIL-STD-271F (SH) JUNE 1986, PARAGRAPH 
4.3.1.2; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Универсальный образец. Арт. 189838

Правила использования
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок, выдерживают 1-2 минуты для того, чтобы суспензия стекла. После этого произ-
водят осмотр образца на предмет выявления дефектов. В завершение, образец очищают от суспензии и размагничивают.

Рекомендуемые материалы и оборудование
В качестве сухих порошков MAGNAFLUX рекомендует 3A Black (черный), 1 Grey (серый) и 8A Red (красный), а также суспензии для мокрого 
способа — 7HF (черная), 14HF и 410HF (люминесцентные).
В качестве намагничивающего оборудования - переносной дефектоскоп MAGNAFLUX P920 или стационарные установки серии MAG 20, MAG 40, 
MAG 50 и др.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению в Госреестр средств измерений (Арт. 189838).

Испытательный 
тест-объект N1 (MTU 3) 

Информация для заказа:
Испытательный тест-объект N1 
(MTU 3) Арт. 134002002

Описание
Тест-объект представляет собой постоянный магнит с двумя видами трещин. Грубые трещины – ре-
зультат шлифовки. Мелкие трещины – коррозионное растрескивание. Применяется для качественного 
контроля магнитопорошковых суспензий, а также для сравнения суспензий с точки зрения 
выявления тонких трещин. 

Параметры образца
Диаметр образца: 50 мм, ширина раскрытия трещин: 2-10 мкм, высота образца 10 мм

Правила использования
После обработки магнитной суспензией тест-объект помещается вертикально на впитывающую 
ткань на 3–5 мин, так, чтобы суспензия могла свободно стекать. Затем визуально производится 
оценка чувствительности. В завершение, образец очищают от суспензии.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению 
в Госреестр средств измерений (Арт. 134002002).

Рекомендованные принадлежности

Электромагнит Y6. 
(Арт. 001Y020)

Электромагнит Y7.
(Арт.001Y018)

Переносной дефектоскоп Magnaflux P920
(Арт. 007Е005) 

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендованные принадлежности

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Люминесцентная магнитная суспензия
Magnaglo 14HF (Арт. 008А105)

Люминесцентная магнитная суспензия
Magnaglo 410 HF (Арт. 058А106)
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образцы

Контрольные 
образцы для МПК 

Способ применения
Образец намагничивают и наносят суспензию или сухой порошок. Затем нужно некоторое время 
(1-2 мин) для того, чтобы суспензия стекла. После этого производят осмотр образца на предмет 
выявления дефектов. В завершение, образец очищают от суспензии и размагничивают.
Образец не является средством измерения, не подлежит калибровке, поверке и внесению в 
Госреестр средств измерений.

Описание

Соответствие стандартам
Контрольные образцы для МПК соответствуют требованиям ГОСТ 21105-87 и унифицированной мето-
дике ПНАЭ Г-7-015-89.

Параметры образцов
Размер образца — 100×30 мм
Материал — сталь
Шероховатость контролируемой поверхности Rz40
Толщина образца, 4–5 мм 

Информация для заказа:
Поставляются в комплекте из 3-х 
образцов (рабочий, контрольный, 
экспертный)
по уровню чувствительности А 
Арт. РМ0010
по уровню чувствительности Б 
Арт. РМ0020
по уровню чувствительности В 
Арт. РМ0030

наборы для мпк
Набор для магнитопорошкового контроля
MPY-P Kit

Стандартный набор для магнитопорошкового контроля MPY-P Kit 
размещается в пластиковом кейсе (44 × 34 × 14 см) и включает в себя
•	 2 аэрозольных флакона с магнитной суспензией 7HF;
•	 1 аэрозольный флакон с белой контрастной краской WCP 2;
•	 Проволочную щетку;
•	 Салфетку;
•	 Место для размещения магнита любого типа;
•	 Сертификаты качества на аэрозоли;
•	 Инструкцию.

Информация для заказа:
MPY-P Kit — стандартный набор 
Арт. 005Р028 
MPY-L-Kit — стандартный набор
MPY-P Kit плюс лупа с подсветкой
Арт. 005Р031
MPY-Europe — стандартный набор
MPY-P Kit плюс универcальный 
образец для МПК Арт. 005Р029.

Рекомендованные принадлежности

Универсальный образец 
(Арт. 189838)

Дополнительный источник освещения
(Арт. 002L115)

Индикатор магнитного поля 
откалиброванный. (Арт.008М002)

Индикатор магнитного поля по ASME 
(Арт. 008M003)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

w w w . m
a g n a f l u

x . r u

Контрольные образцы могут иметь как одиночную искусственную трещину, так и множество искус-
ственных трещин с шириной раскрытия в соответствии с заданным условным уровнем чувстви-
тельности.
На каждый образец оформлен паспорт с фотографией образца и режимом контроля, метрологическое 
свидетельство с указанием параметров трещины.
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прочее
Описание
Незаменимое приспособление при использовании “сухого” способа магнитопорошкового кон-
троля. Флакон изготовлен из износостойкой резины и имеет специальную насадку для опти-
мального нанесения сухих магнитных порошков. Специальная система антипроскальзывания 
пальцев в виде концентрических выступов, обеспечивает при нажатии на флакон ровное и 
точное нанесение магнитного порошка на контролируемую поверхность. 

Информация для заказа:
Распылительный флакон для 

сухих порошков (Арт.008D003)

Центробежная колба 
для определения концентрации магнитной суспензии 

Информация по работе с трубкой-центрифугой 
(центробежной колбой)
1. Определение концентрации мокрых частиц — встряхивайте суспензию с частицами, по крайней мере, в 
течение нескольких минут, чтоб частицы в ванне равномерно распределились по всей площади. Поместите 
100-мл образца суспензии в грушевидную трубку-центрифугу. Размагнитьте образец и дайте трубе постоять 
в спокойном состоянии для осаждения, по крайней мере, 60 минут при использовании дистиллята нефти или 30 
минут, при использовании суспензии очищенной воды. Снимите показания значения осажденных частиц. Если 
концентрация выходит за пределы допусков, указанных в письменной методике, добавьте частиц или разбави-
тель суспензии в соответствии с требованиями и повторно определите концентрацию частиц. Если осажденные 
частицы являются свободными конгломератами, а не твердым слоем, возьмите второй образец (вторую пробу). 
Если и второй образец окажется в виде конгломерата, замените всю суспензию. Время осаждения частиц 30 минут 
(для суспензий на водной основе) и 60 минут (для суспензий на основе дистиллята нефти). Ускоренные испы-
тания могут проводиться, если они прошли проверку и были получены результаты, эквивалентные методике, 
описанной в данном параграфе.

2. Определение загрязнения мокрых частиц — проведите испытание, описанное в п. 1. Проверьте градуиро-
ванную часть трубы под УФ светом (для люминесцентных частиц) и в видимом свете на наличие наплывов, 
полос, различия в цвете и внешнем виде. Наплывы или полосы указывают на загрязнение. Если общий объем 
загрязнителей, включая наплывы и полосы, превышают 30% объема магнитной суспензии, то суспензия должна 
быть заменена.

Информация для заказа:
• Центробежная колба
 Арт.044С003
• Стойка Арт.044С004

Рекомендованные принадлежности

Таймер технологический цифровой 
Арт. 004Т087

1. Пластиковая банка, 72 салфетки, 6 банок в коробке. 
Арт. 42272

2. Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. 
Арт. 42230

3. 10 салфеток в упаковке, 24 упаковки в коробке. 
Арт. 42210

4. Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. 
Арт. 42201

1. Пластиковая банка, 30 салфеток, 6 банок в коробке. 
Арт. 90630

2. Салфетка в индивидуальной упаковке, в коробке 100 шт. 
Арт. 90601

Книга “Принципы магнитопорошкового контроля”
Книга на английском языке с разъяснениями теоретических принципов магнитопорошкового контроля и демонс-
трацией множества практических примеров для всех областей применения. Автор - G.E.Betz. 528 страниц.

Информация для заказа:
Книга “Принципы магнитопорошкового контроля”. 

Арт. 020B001

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Распылительный флакон 
для сухих порошков
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