
Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

цветоконтрастные материалы: сухие порошки
Magnaflux 3A Black Описание

MAGNAFLUX 3A Black — “беспыльный”, иссиня-черный порошок, идеально подходящий для по-
лучения отчетливого индикаторного рисунка дефектов при сухом способе контроля на светлых 
поверхностях. Этот порошок используется для обнаружения поверхностных и подповерхностных 
несплошностей в ферромагнитных материалах. Использование 3A Black позволяет добиться наивыс-
шей чувствительности и прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом 
приложенного поля (СПП), так и способом остаточной намагниченности (СОН). Рабочий диапазон 
температур - 50ºС - + 230ºС.

Magnaflux 3A Black соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87. 

MAGNAFLUX 3A Black состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов. 
Типовое применение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных 
грубых поверхностей.

Способ использования
Используется при “сухом” способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания. Наносится на контролируемую поверхность распылением. 
Для нанесения MAGNAFLUX 3A Black, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков (Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор с фильтром.

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ° С * - +230
* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480° С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

Информация для заказа:
Сухой черный порошок MAGNAFLUX 3A Black. 
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1748-69

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Иссиня-черный порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

цветоконтрастные материалы: сухие порошки

Magnaflux 1Grey

Информация для заказа:
Сухой серый порошок MAGNAFLUX 1Grey.
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1716-69

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Серый порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Magnaflux 1Grey соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87.

MAGNAFLUX 1Grey состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов.
Типовое применение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных 
грубых поверхностей.

Описание
MAGNAFLUX 1Grey - серый порошок, идеально подходящий для получения отчетливого индикаторного 
рисунка дефектов при сухом способе контроля на темных поверхностях. Этот магнитный порошок 
используется для обнаружения поверхностных и подповерхностных несплошностей в ферромагнитных 
материалах. Использование MAGNAFLUX 1Grey позволяет добиться наивысшей чувствительности и 
прекрасной контрастности при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля (СПП), 
так и способом остаточной намагниченности (СОН). Рабочий диапазон температур - 50ºС - + 315ºС.

Способ использования
Используется при “сухом” способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания. Наносится на контролируемую поверхность распылением. 
Для нанесения MAGNAFLUX 1Grey, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков (Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор с фильтром.

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ºС * - +315

* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480º С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

Magnaflux 8A Red Описание
MAGNAFLUX 8A Red — “беспыльный” красный порошок, идеально подходящий для получения отчетливого 
индикаторного рисунка дефектов при сухом способе контроля на светлых поверхностях. Использование 
MAGNAFLUX 8A Red позволяет добиться наивысшей чувствительности и прекрасной контрастности 
при магнитопорошковом контроле как способом приложенного поля (СПП), так и способом остаточной 
намагниченности (СОН). Рабочий диапазон температур - 50ºС - + 175ºС.

Magnaflux 8A Red соответствует спецификациям
ASME B&PV Code, Sec. V, ASTM E 709, ASTM E 1444, NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-271; NTR-1E; 
MIL-STD-2132; AMS- 3040; ГОСТ 21105-87.
MAGNAFLUX 8A Red состоит из магнитных частиц на базе оксидов железа и красящих пигментов.Типовое при-
менение включает в себя контроль сварных швов, крупных поковок и отливок, иных грубых поверхностей.

Способ использования
Используется при сухом способе магнитопорошкового контроля во время намагничивания.
Для нанесения 8A Red, рекомендуется применять распылительный флакон для сухих порошков 
(Арт. 008D003).
При проведении работ в закрытом непроветриваемом помещении рекомендовано применять респиратор 
с фильтром.

Информация для заказа:
Сухой красный порошок 
MAGNAFLUX 8A Red. 
пластмассовая банка 4,5 кг. 
Арт. 01-1780-69

Технико-эксплуатационные характеристики
Условная чувствительность по SAE - 7.
Верхний температурный предел, ° С * - +175
* Верхний температурный предел не подразумевает, что материал не будет формировать индикаторный рисунок выше указанных температур. 
Однако, частицы при превышении этой температуры, могут изменить цвет, спечься между собой и дымиться. Частицы, нагретые до 480° С или 
подвергнутые воздействию пламени, будут тлеть или вспыхивать.

цветоконтрастные материалы: сухие порошки

Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Внешний вид Красный порошок
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Реактивность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте

Канцерогенность Не содержит никаких известных 
или предполагаемых канцерогенных веществ

Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Распылительный флакон 
для сухих порошков Арт. 008D003

Тест-кольцо KETOS. 
(Арт. 026Т005)

Универсальный образец. 
(Арт. 189838)
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

www.magnaflux.ru Эксклюзивный представитель MAGNAFLUX в России

цветоконтрастные материалы: магнитные концентраты

Magnaflux 7С Black Описание
MAGNAFLUX 7С Black — сухой черный порошковый концентрат для приготовления суспензий магнитопо-
рошкового контроля. Идеально подходит при использовании на светлых поверхностях, для обеспечения 
оптимального цветового контраста. 

Magnaflux 7C Black соответствует спецификациям
ASTM E 1444, ASME B&PV Code Sec V, NAVSEA 250-1500-1, ASTM E-709 (E-138),MIL-STD-271, AMS-3042, 
Cummins IS-16048-13, MIL-STD-2132; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Сухой черный порошковый концентрат
MAGNAFLUX 7С Black. 
пластмассовая банка 3,6 кг.
Арт. 01-1116-66

Способ применения
MAGNAFLUX 7С Black может смешиваться в виде суспензии, как с маслом, так и с водой. Для приготов-
ления суспензии на водной основе, требуется добавление водной присадки, такой как MAGNAFLUX WA-2B 
(Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX WA-4 (Арт. 064С015), а для определения концентрации магнитной 
суспензии необходимо использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).
При контроле объектов с помощью MAGNAFLUX 7C Black получается индикаторный рисунок черного 
цвета.

MAGNAFLUX 7С Black используется для определения местонахождения поверхностных и подповер-
хностных неоднородностей в ферромагнитных материалах. Типовыми контролируемыми дефектами 
являются включения, трещины, усадочные трещины, надрывы, плены, флокены, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины, закалочные и усталостные трещины.

Технико-эксплуатационные характеристики

Состав Компаундированный магнитный порошок
Цвет Черный
Условная чувствительность SAE Минимум 6
Концентрация в масле, г/л 9,5
Концентрация в воде, г/л 9,5
Средний размер частиц, мкм 2-6
Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Химическая активность Отсутствует
Хранение Хранить в сухом месте.
Канцерогенность Не содержит никаких известных или предполагаемых канцерогенных веществ.
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Водная присадка Magnaflux WA-4
(Арт. 064С015)
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Расходные материалы: магнитопорошковый контроль

цветоконтрастные материалы: магнитные концентраты

Magnaflux 27B Описание
MAGNAFLUX 27B — это гранулированный порошковый концентрат, используемый для приготовления 
черной водной суспензии для магнитопорошкового контроля, состоящий из смеси магнитных частиц, 
поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной присадки. Концентрат используется 
при приготовлении черной водной суспензии для определения местонахождения поверхностных и под-
поверхностных дефектов в ферромагнитных материалах. Типичными найденными дефектами являются 
усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные трещины, закалочные трещины и трещины 
усталости. Суспензия на основе концентрата MAGNAFLUX 27B дает ясный черный индикаторный рисунок, 
видимый при дневном или искусственном освещении.

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Гранулированный порошковый концентрат
Объемная плотность, г/см3 1,2
рH (1% раствор) 9,1
Рекомендуемая концентрация   20 г на литр воды
Объем осадка при контроле с помощью колбы, мл от 1,5 до 2,0
Средний размер частиц, мкм 2-6
Относительная плотность г/см3 1,2

Стабильность Стабилен при нормальных условиях использования 
и применения

Несовместимость Кислоты
Токсичность Не токсичен

Информация для заказа:
Гранулированный порошковый
концентрат MAGNAFLUX 27В. 
пластмассовая банка 5 кг.
Арт. 057С019

Magnaflux 27В соответствует спецификациям
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; ASTM E 1444-93; AMS-3042; ASTM E-709; ГОСТ 21105-87.

Способ использования
Суспензия может быть нанесена распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно 
перемешиваться как до, так и во время проведения работ. Для определения концентрации магнитной 
суспензии, рекомендуется применять градуированную центробежную колбу.
В случаях, когда контролируемая поверхность имеет темный цвет, для улучшения контрастности необ-
ходимо использовать белый контрастный краситель MAGNAFLUX WCP-2 (Арт. 008А009).

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Белый контрастный краситель Magnaflux WCP-2
(Арт.008A009)w w w .
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Magnaflux 9C Red Описание
MAGNAFLUX 9С Red — сухой красный порошковый концентрат для приготовления суспензий магнито-
порошкового контроля. Идеально подходит при использовании на любых поверхностях, для обеспечения 
оптимального цветового контраста. 

Magnaflux 9С Red соответствует спецификациям
ASTM E 1444, ASME B&PV Code Sec V, NAVSEA 250-1500-1, ASTM E-709 (E-138),MIL-STD-271, AMS-3042, 
Cummins IS-16048-13, MIL-STD-2132; ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Сухой красный порошковый концентрат 
MAGNAFLUX 9C Red. 
пластмассовая банка 3,6 кг. 
Арт. 01-1132-66

MAGNAFLUX 9С Red используется для определения местонахождения поверхностных и подповерхност-
ных неоднородностей в ферромагнитных материалах. Типовыми контролируемыми дефектами являются 
включения, трещины, усадочные трещины, надрывы, плены, флокены, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины, закалочные и усталостные трещины.

Способ применения
MAGNAFLUX 9С может смешиваться в виде суспензии, как с маслом, так и с водой. Для приготовления суспензии на водной основе, требуется 
добавление водной присадки, такой как MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX WA-4 (Арт. 064С015), а для определения концен-
трации магнитной суспензии необходимо использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).
При контроле объектов с помощью MAGNAFLUX 9С Red получается индикаторный рисунок красного цвета.

Технико-эксплуатационные характеристики

цветоконтрастные материалы: магнитные концентраты

Состав Компаундированный магнитный порошок
Цвет Красный
Условная чувствительность SAE Минимум 6
Концентрация в масле, г/л 9,5
Концентрация в воде, г/л 9,5
Средний размер частиц, мкм 2-6
Растворимость в воде Не растворим
рH Нейтральный
Запах Отсутствует
Стабильность на открытом воздухе Стабилен
Несовместимость Кислоты
Опасные продукты разложения Отсутствуют
Химическая активность Отсутствует
Температура вспышки, °С Отсутствует
Температура воспламенения, °С Отсутствует
Температура самовоспламенения, °С Отсутствует

цветоконтрастные материалы: готовые суспензии
Magnaflux 7HF Описание

MAGNAFLUX 7HF – это готовая к употреблению суспензия черного цвета на масляной основе. 
MAGNAFLUX 7HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магни-
топорошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах. Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины и трещины усталости. 
MAGNAFLUX 7HF наносится распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно размешаться 
как до использования так и во время работы. Если поверхность контролируемого объекта имеет темный цвет, 
то для увеличения контрастности рекомендуется использовать краситель белого цвета MAGNAFLUX WCP-2.

Информация для заказа:
• аэрозоль 400 мл Арт. 008А103
• упаковка из 4 × 5 л канистр
Арт. 058С001

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Рекомендованные принадлежности

Белый контрастный краситель Magnaflux WCP-2 (Арт.008A009)

Соответствие стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, MIL-STD-271, MIL-STD-2132, 
ASTM E 1444-93, AMS-3041, ASTM E-709, AMS 3043, ГОСТ 21105-87

Наименование 7HF
Температура вспышки, ° С 93
Вязкость при 21° С, сст 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Средний размер частиц, мкм 2-6
Объем осадка при контроле колбой, мл. 1,5-2,4

Технико-эксплуатационные характеристики

w w w .
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люминесцентные материалы: магнитные концентраты

Magnaglo 14А Описание
MAGNAGLO 14A это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной магни-
топорошковой суспензии. Использование при проведении магнитопорошкового контроля MAGNAGLO 14A 
позволяет гарантировано выявлять в ферромагнитных материалах наличие и местонахождение поверх-
ностных и подповерхностных несплошностей типа флокенов, раковин, сварочных дефектов, шлифовочных, 
закалочных и усталостных трещин и др.

Информация для заказа:
Люминесцентный магнитный 
концентрат MAGNAGLO 14A
• пластмассовая банка 0,5 кг 
 Арт. 059С024
• пластмассовая банка 1 кг 
 Арт. 059С025
• пластмассовая банка 5 кг 
 Арт. 059С026

Magnaglo 14А соответствует следующим стандартам
ASTM E 1444, ASME B & PV Code Sec V, MIL-STD-271, Rolls Royce CSS231, NAVSEA 250-1500-1, 
ASTM E-709 (E-138), Boeing PS 21201, BS 4069, AMS-3044; ГОСТ 21105-87.

Способ приготовления суспензии
Суспензию из MAGNAGLO 14A можно получить при использовании в качестве основы нефтепродуктов 
(масла) типа MAGNAFLUX MG Carrier II (Арт. 058С024) или воды. При использовании воды, для хорошей 
агрегативной устойчивости и обеспечения высокой чувствительности контроля рабочих поверхностей, 
необходимо добавлять в суспензию водную присадку типа MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или 
MAGNAFLUX WA-4E (Арт. 064С015). Для определения концентрации магнитной суспензии необходимо использовать 
градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).

Суспензия на основе концентрата MAGNAGLO 14А дает четкий люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ - свете 
при длине волны 365 нм.

Технико-эксплуатационные характеристики

Агрегатное состояние и цвет Порошок коричневого цвета
Запах Отсутствует
Чувствительность по SAE 8 - 9
Цвет видимый в УФ - свете при длине волны 365 нм. Зеленый
Концентрация в масле 1,25 г/л

Концентрация в воде 1,25 г/л (с использованием WA-2B - 10 г/л или WA-4E - 1% от 
объема)

Объем осадка, при контроле с помощью колбы 0,15 – 0,25 мл
Средний размер частиц 6-7 мкм
pH Нейтральный
Относительная плотность 0,5 г/мл
Растворимость в воде Не растворим
Стабильность Стабилен при нормальных условиях использования и применения
Несовместимость Сильные окислители и кислоты
Токсичность Не токсичен

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)
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люминесцентные материалы: магнитные концентраты

Magnaglo 20В

Технико-эксплуатационные характеристики

Описание
MAGNAGLO 20В — гранулированный порошковый концентрат коричневого цвета, состоящий из смеси 
люминесцентных магнитных частиц, поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии и антипенной 
присадки.

Magnaglo 20В соответствует стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E 1444-01, AMS-3042, ASTM E-709-01, MIL-STD-2132D, DIN 54132; 
ГОСТ 21105-87.

Информация для заказа:
Гранулированный коричневый
порошковый концентрат MAGNAGLO 20В
• пластмассовая банка 1 кг 
 Арт. 057С023
• пластмассовая банка 5 кг 
 Арт. 057С024

MAGNAGLO 20В — используется для приготовления люминесцентной суспензии на водной основе для 
магнитопорошкового контроля, для определения местонахождения поверхностных и подповерхностных 
дефектов в ферромагнитных материалах. 
Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины, закалочные трещины и трещины усталости. Суспензия должна тщательно перемешиваться как 
до, так и во время проведения работ. Для определения концентрации магнитной суспензии, необходимо 
использовать градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003). Суспензия на основе 20B дает яркий 
желто-зеленый индикаторный рисунок, видимый в затемненной зоне при освещении УФ – светильником 
с длиной волны 365 нм.

Вид Коричневый гранулированный 
порошковый концентрат 

Запах Слабый
Объемная плотность 0,85 г/ см3

рH (1% раствор) 9,1
Растворимость в воде 4%
Рекомендуемая концентрация 10 г. на литр воды
Средний размер частиц 6-7 мкм
Объем осадка в рабочей суспензии 
при контроле с помощью колбы 0,2 мл

Magnaglo WB 12 Описание
MAGNAGLO WB 12 — это смешанная жидкость из MAGNAGLO 14A с присадками на водной основе и 
ингибиторами коррозии. MAGNAGLO WB12 не содержит в себе никаких нитратов. Осмотр контролируемой 
поверхности производится в ультрафиолетовом свете.

Информация для заказа:
• упаковка из 10 × 500 мл бутылок 	

 Арт. 058С031

Технико-эксплуатационные характеристики

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Соответствие стандартам
BS 4069, ASME B&PV Code, Sec V, ASTM E 1444-93, ASTM E-709, ГОСТ 21105-87

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Наименование WB 12

Концентрация в воде Из 500 мл концентрата получается 
25 литров суспензии 

Средний размер частиц 6-7 мкм
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люминесцентные материалы: магнитные концентраты

Magnaglo MG 410 Описание
MAGNAGLO MG 410 — это люминесцентный магнитный концентрат для приготовления люминесцентной 
магнитопорошковой суспензии. Использование при проведении магнитопорошкового контроля MAGNAGLO 
MG 410 позволяет гарантировано выявлять в ферромагнитных материалах наличие и местонахождение 
поверхностных и подповерхностных несплошностей типа флокенов, раковин, сварочных дефектов, 
шлифовочных, закалочных и усталостных трещин и др.

Magnaglo MG 410 соответствует следующим стандартам
ASME B & PV Code, Sec. V; NAVSEA 250-1500-1; MIL-STD-2132; ASTM E-709; NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271; 
ГОСТ 21105-87. 

Информация для заказа:
Люминесцентный магнитный концентрат
MAGNAGLO MG 410
• пластмассовая банка 1 кг. 
Арт. 057С036

Способ приготовления суспензии
Суспензию из MAGNAGLO MG 410 можно получить при использовании в качестве основы нефтепро-
дуктов (масла) типа MAGNAFLUX MG Carrier II (Арт. 058С024) или в воде. При использовании воды, для 
хорошей агрегативной устойчивости и обеспечения высокой чувствительности контроля рабочих поверхностей, 
необходимо добавлять в суспензию присадку типа MAGNAFLUX WA-2B (Арт. 01-2148-63) или MAGNAFLUX 
WA-4E (Арт. 064С015). Для определения концентрации магнитной суспензии необходимо использовать 
градуированную центробежную колбу (Арт. 044С003).

Суспензия на основе концентрата MAGNAGLO MG 410 дает четкий люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, видимый в УФ - свете при длине 
волны 365 нм.

Рекомендованные принадлежности

Magnaflux WA-4E (Арт. 064C015)

Оригинальный носитель Magnaflux Carrier II
(Арт. 058С024)

Водная присадка Magnaflux WA-2B
(Арт. 01-2148-63)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Технико-эксплуатационные характеристики

Наименование MG 410

Концентрация в воде 1-1,5 (с использованием WA-2B - 10 
г/л или WA-4E - 1% от объема)

Концентрация в масле, г/л 1-1,5
Средний размер частиц 8-12 мкм

w w w .
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люминесцентные материалы: готовые суспензии
Magnaglo 14 HF Описание

MAGNAGLO 14HF — это готовая к употреблению люминесцентная магнитная суспензия на масляной 
основе, состоящая из MAGNAGLO 14А в носителе Carrier II. 
Как и все материалы MAGNAFLUX, MAGNAGLO 14HF имеет хорошую агрегативную устойчивость, которая 
обеспечивает высокую чувствительность при магнитопорошковом контроле рабочих поверхностей.
При уменьшении объема осадка в суспензию рекомендуется добавлять концентрат MAGNAGLO 14А 
(Арт. 059С024). 

Magnaglo 14HF соответствует стандартам
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; DIN 54132; MIL-STD-2132; ROLLS ROYCE; ASTM E 1444-94a; AMS-3045; 
ASTM E-709; AMS-3046 и изготовлен в соответствии с Правилами маркировки и упаковки химически опасных 
веществ 2002(CHIP 3); ГОСТ 21105-87.

Способ применения
MAGNAGLO 14HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магнито-
порошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах, путем полива или погружением объекта в ванну с суспензией, а также аэрозольным способом. 
Типичными найденными дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные 
трещины и трещины усталости. Суспензия дает ясный люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, 
видимый в ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм. Суспензия должна быть хорошо переме-
шана как до начала, так и во время работы.

Информация для заказа:
Люминесцентная магнитная суспензия
MAGNAGLO 14HF
• аэрозоль 400 мл (Арт. 008А105)
• упаковка 4 × 5 л канистр 
 Арт. 058С006
• канистра 25 л Арт. 058С007.

Технико-эксплуатационные характеристики

Содержание аэрозоля Коричневая жидкость
Запах Слабый
Температура вспышки, °С 93
Вязкость при 21°С, сСт 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Средний размер частиц, мкм 6-7
Объем осадка, при контроле с помощью колбы, мл. 0,1-0,35
pH Нейтральный
Температура кипения, °С 230
Т самовоспламенения, °С Более 200
Растворимость в воде Незначительная
Плотность пара (Воздух =1) >1
Относительная плотность, г/мл 0,80

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Люминесцентный магнитный концентрат Magnaglo 14A
(Арт. 059С024)

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
(Арт. 134002002)

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)
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Magnaglo 410 HF Описание
MAGNAGLO 410 HF – это готовая к употреблению люминесцентная магнитная суспензия на масляной 
основе.
MAGNAGLO 410 HF используется для нанесения на проверяемые детали способом суспензии при магни-
топорошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных 
материалах. Типичными обнаружаемыми дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, 
шлифовочные трещины и трещины усталости. Суспензия дает ясный люминесцентный зеленый инди-
каторный рисунок, видимый в ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм. 

Magnaglo 410 HF соответствует стандартам
BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; DIN 54132; MIL-STD-2132; ROLLS ROYCE ; ASTM E 1444-94a; AMS-3045; 
ASTM E-709; AMS-3046 и изготовлен в соответствии с Правилами маркировки и упаковки химически опасных 
веществ 2002(CHIP 3); ГОСТ 21105-87.Информация для заказа:

Люминесцентная магнитная суспензия
MAGNAGLO 410 HF
• аэрозоль 400 мл Арт. 058А106
• канистра 25 л Арт. 058С016

люминесцентные материалы: готовые суспензии

Способ применения
MAGNAGLO 410 HF наносится распылением, погружением или поливом. Суспензия должна тщательно 
размешаться как до, так и во время проведения работ.
Для определения концентрации магнитной суспензии рекомендуется применять градуированную цент-
робежную колбу (Арт.044С003).
При уменьшении объема осадка в суспензию рекомендуется добавлять концентрат MAGNAGLO MG 
410 (Арт. 057С036).

Цвет Зеленая жидкость
Запах Слабый
рH Нейтральный
Т кипения, °С 230
Т самовоспламенения, °С Более 200
Относительная плотность, г/мл 0,80
Вязкость (ASTMD-445) при Т=38°С, сСт 2,5 
Вязкость при 21° С, сСт 3,45
Удельный вес, г/см3 0,81
Размер частиц при контроле 
с помощью колбы, мкм 8-12

Объем осадка, мл 0,1-0,35
Температура вспышки, °С 93

контрастные красители
Описание
MAGNAFLUX WCP-2 - готовый к использованию, быстро сохнущий, белый контрастный краситель, 
изготовленный на основе ацетона и инертных неорганических пигментов. Обеспечивает белый фон 
для улучшения осмотра индикаторного рисунка при применении цветоконтрастных магнитных частиц. 
MAGNAFLUX WCP-2 – специально созданный продукт, для получения тонкой непрозрачной белой по-
луматовой пленки. MAGNAFLUX WCP-2 имеет в своем составе низкое содержание серы и галогенов и 
не содержит никаких хлорированных углеводородов.

Magnaflux WCP-2 

Способ применения
MAGNAFLUX WCP-2 может быть нанесен распылением или кистью. 
1 литр WCP-2 позволяет проконтролировать приблизительно 12 - 16 м2 поверхности.
1 аэрозоль WCP-2 позволяет проконтролировать приблизительно 4 - 5 м2 поверхности.

Информация для заказа:
• аэрозоль 400 мл. Арт. 008А009
• упаковка, содержащая 20 л 
 (4 канистры по 5 л) Арт. 055С027

Температурный диапазон, °С от 5 до 50
Содержание сухих веществ, % 20 
Точка кипения, °С 56
Классификация по BS 5044 Класс А быстровысыхающий

Рекомендованные принадлежности

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Люминесцентный магнитный концентрат Magnaglo 14A
(Арт. 059С024)

Испытательный тест-объект N1 (MTU 3) 
(Арт. 134002002)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Система УФ-освещения ZB-100F 
(Арт. 032В023)

Контрастные очки для защиты 
от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 

Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения 
и видимого света MK VI фирмы MAGNAFLUX.

 (Арт. 017В012)

Технико-эксплуатационные характеристики
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присадки для магнитных суспензий

Magnaflux WA-2B Описание
MAGNAFLUX WA-2B — это гранулированный состав, предназначенный для растворения в воде c це-
лью получения суспензий из магнитных концентратов MAGNAFLUX 7С, 9С и MAGNAGLO 14А, MG410. 
Обеспечивает как хорошее поверхностное смачивание, так и агрегативную устойчивость, позволяющую 
добиться высокой чувствительности контроля деталей. MAGNAFLUX WA2B обладает антикоррозионными 
и антипенящими свойствами и не спекается во время хранения.

При использовании MAGNAFLUX WА – 2В не требуется больше никаких присадок для приготов-
ления водных суспензий.

Информация для заказа:
Гранулированный состав
MAGNAFLUX WA-2B
• пластмассовая банка 2,2 кг. 
 Арт. 01-2148-63.

Концетрация MAGNAFLUX WA-2B при приготовлении водных магнитных суспензий - 10 г/л.

Magnaflux WA-4Е 
Информация для заказа:
• канистра 5 л (Арт. 064С015)

Описание
MAGNAFLUX WA-4E - чистая жидкость янтарного цвета для приготовления водных суспензий для маг-
нитопорошкового контроля.
Предназначается для растворения в воде и получения суспензий из магнитных концентратов MAGNAFLUX 
7С, 9С и MAGNAGLO 14А, MG410. Обеспечивает как хорошее поверхностное смачивание, так и агре-
гативную устойчивость, позволяющую добиться высокой чувствительности контроля деталей. Присадка 
обладает прекрасными антикоррозионными и антипенящими свойствами, и не требует больше никаких 
присадок при образовании водных суспензий. Обладает более быстрой дисперсией в воде, чем порош-
ковые присадки.
Даже после испытаний MAGNAFLUX WA-4E оставляет небольшой защитный слой, предохраня-
ющий от коррозии.

Концентрация MAGNAFLUX WA-4E- 1% от объема.

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Жидкость янтарного цвета
Удельная масса 1,14
Рекомендуемая концентрация 1 % объема
рН 9,7

Технико-эксплуатационные характеристики

Вид Белый гранулированный порошок
Вязкость, г/см3 0,85
Рекомендуемая концентрация, г/л 10
рН 9,1

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.
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носители для магнитных суспензий

Информация для заказа:
Органический носитель
MAGNAFLUX Carrier II
• канистра 25 л Арт. 058С024
• бочка 200 л Арт. 058С028

Magnaflux Carrier II Описание
MAGNAFLUX Carrier II – это органическая прозрачная жидкость, практически не имеющая запаха, 
состоящая из светлых нефтепродуктов. MAGNAFLUX Carrier II не ухудшает светоколористических 
свойств магнитного порошка, не вызывает коррозии контролируемой поверхности. Суспензия на 
основе Carrier II обладает необходимой стабильностью и подвижностью.

Применение
MAGNAFLUX Carrier II используется в качестве дисперсионной среды для приготовления суспен-
зий на масляной основе при магнитопорошковом методе контроля с использованием различных 
магнитных порошков MAGNAFLUX.

Рекомендованные принадлежности

Наименование порошкового 
магнитного концентрата Люминесценция Рекомендуемая концентрация, г/л Объем осадка при контроле 

с помощью колбы, мл 
7C Black Отсутствует 9,5 1,30
9C Red Отсутствует 9,5 1,55
14A Присутствует 1,25 0,21
MG-410 Присутствует 1-1,15 0,08

Градуированная центробежная колба
(Арт.044С003)

Соответствие стандартам
ГОСТ 21105-87.

Рекомендуемые концентрации

Технико-эксплуатационные характеристики

Плотность, г/мл 0,8
Температура вспышки, °С более 93
Вязкость при 38 °С, сст менее 3
Люминесценция Отсутствует
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