
Ìèíèàòþðíûé èíôðàêðàñíûé òåðìîìåòð – êàðìàííûé ðàçìåð

Áûñòðûå èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû

Ïðî÷íûé, âîäîíåïðî-
íèöàåìûé çàùèòíûé ÷åõîë, 
êëàññ çàùèòû (IP65), îïöèÿ

Èíôðàêðàñíûé òåðìîìåòð, ðàçìåðîì 
âñåãî 80 ìì,  èäåàëüíî ïîìåùàåòñÿ â 
êàðìàí è âñåãäà ãîòîâ ê áûñòðûì 
èçìåðåíèÿì, íàïðèìåð âî âðåìÿ 
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà.

•Âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé â 
êðèòè÷åñêèõ äëÿ ïðîäóêòîâ óñëîâèÿõ

•Óïàêîâêà îñòàåòñÿ íåïîâðåæäåííîé

•×åõîë TopSafe âîçìîæíî ìûòü â 
ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèíàõ

•Îòîáðàæåíèå ìàêñèìàëüíîãî è 
ìèíèìàëüíîãî çíà÷åíèé

•Ðåæèì ñêàíèðîâàíèÿ äëÿ ïîñòîÿííûõ 
èçìåðåíèé

• Âíåñåí â Ãîñóäàðñòâåííûé Ðååñòð 
Ñðåäñòâ Èçìåðåíèé ÐÔ ïîä íîìå-
ðîì ¹ 31343-06

testo 805

Ìèíèàòþðíûé èíôðàêðàñíûé òåðìîìåòð ñ 
áàòàðåéêîé

¹ çàêàçà 0560 8051

testo 805

Äàííûå äëÿ çàêàçà ïðèíàäëåæíîñòåé

×åõîë TopSafe, ïðî÷íûé, âîäîíåïðîíèöàåìûé (IP65) 0516 8051

ISO ïðîòîêîë î êàëèáðîâêå/Òåìïåðàòóðà, Èíôðàêðàñíûå òåìîìåòðû, 
òî÷êè êàëèáðîâêè  0°C, +60°C 0520 0452

¹ çàêàçà

Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ïîãðåøíîñòü 
±1 öèôðà

±3 °C (-25 äo -21 °C) 
±2 °C (-20 äo -2.1 °C) 
±1 °C (-2 äo +40 °C)

±1.5 °C (+40.1 äo +150 °C) 
±2%îò èçì. âåë. (+150.1 to +250 °C)

Äèïàïàçîí èçìåðåíèé -25 to +250 °C

Ðàçðåøåíèå 0.1 °C (-9.9 äo +199.9 °C) 1 °C (îñòàëüíîé äèàïàçîí)

Êîýô.èçëó÷åíèÿ

Òåì.õðàíåíèÿ

Áûñòðîäåéñòâèå Ðàçìåðû

Ðàá. òåìïåðàòóðà

0.95 (íàñòðàèâàåìûé îò 0.95 äî 1.00) 

< 1.0 ñ 

0 äo +50 °C 

-20 to +65 °C

Âåñ

80 x 31 x 19 ìì 

28 ã

¹ çàêàçà 0563 8051

Ìèíèàòþðíûé èíôðàêðàñíûé òåðìîìåòð, 
÷åõîë Tops Safe ñ áàòàðåéêîé

www.ndtdv.ru




